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Dla:

1I80-PO 05/2023/19

Warunki Techniczne NR 140/23

przebudowy kanatowej sieci 2xDn250mm na odcinku od miedzy komorami
K-721A a K-731 wraz z odbiciami do budynkéw przy ul. Dabrowskiego 99 oraz 101.

Warunki do projektowania:

zaprojektowaé przebudowe kanatowej sieci cieptowniczej 2xDn260mm na odcinku migdzy armaturg odcinajgca
2xDn250mm w komorze K-721A, a armaturg odcinajgcg w komorze K-731. Przebudowywane rurociggi nalezy
projektowac z zachowaniem aktualnej $rednicy.

zaprojektowaé przebudowe odbi¢ na kierunku budynkoéw przy ul. Dgbrowskiego 99 i 101. W miarg mozliwosci
nalezy zaprojektowac jedno odbicie wraz ze wspdlnym ukladem stabilizacji ciénienia w pierwszym z weztow
cieplnych. W przypadku braku mozliwoéci wykonania jednego wspdlnego ukladu stabilizacji ci$nienia nalezy
zaprojektowaé indywidualne ukiady stabilizacji ci$nienia.

sieé cieplowniczg nalezy projektowac z wyprowadzeniem z budynkéw z bezposrednim wejciem przytgczy do
pomieszczen weztéw przy ul. Dabrowskiego 99 i 101. Przebudowywane odbicia nalezy projektowac
o $rednicach wynikajgcych z zapotrzebowania mocy ciepinej obiektow.

do doboru uktadow stabilizacji ci$nienia nalezy przyja¢ warto$ci cinienia z komory K-721A pomniejszone
o straty na przebudowywanych rurociggach:

o sezon grzewcezy: p:= 1402,3 kPa; pp=214,7 kPa;

e sezon letni EC3: p,=777,4 kPa; pp=517,3 kPa.

e sezon letni EC4: p,=916,6 kPa; pp=395,4 kPa.

za potgczeniem projektowanych odbi¢ z przebudowywang siecig 2xDn250mm nalezy zaprojektowac studnie

z preizolowanymi zaworami odcinajgcymi.
przebudowywane rurociggi projektowa¢ w technologii rur preizolowanych w gruncie oraz tradycyjnej

w budynkach.

przejscia pod ulicami nalezy wykona¢ bez polgczert mufowych w ich obrebie oraz w rurach ochronnych lub
w technologii rur gietych typu Brugg.

komore K-725 oraz studnie, Sty723 przeznaczy¢ do likwidacji

na przebudowywanym odginku- zaprojektowa¢é wymiang niezbednej armatury odpowietrzajgcej/spustowej.

Armatura odcinajgca w komorach cieplowniczych K-721A oraz K-731 zgodnie z informacja od Rejonu

Eksploatacyjnego nie podlgga wymxame
ukiad alarmowy ﬁa‘féﬂc prdjektowaé w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjnym Nr 1 przy

ul. Przybyszewskiego 211.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé:

przyjmujqc parametry 120/65°C.
przyjmujgc maksymalne nieprzekraczalne ciénienie na zasilaniu 1,6 MPa.
wykonaé obliczenia hydrauliczne i wytrzymato$ciowe przebudowywanej sieci. W obliczeniach uwzgledni¢

aktualny przeplyw obliczeniowy na przebudowywanej sieci zgodnie z zalgcznikiem do Warunkéw. Aktualne
zapotrzebowanie mogy cieplnej obiektow zasilanych z sieci magistralnej pomigdzy komorami K-721A i K-731
wynosi;

o ul. Dgbrowskiego 99 W-1: Qco=253,7 kW; Qcwuzam (Istr) = 21,4 kW; Qcwuzam (Il str) =34,6 kW.

o ul. Dgbrowskiego 99 W-2: Qco=270,2 kW; Qcwuzam (Istr) = 23,7 kW; Qcwuzam (Il str) =44,1 kW.

o ul. Dgbrowskiego 101 W-2: Qco=236,0 kW; Qcwuzam (Istr) = 20,4 kW; Qcwuzam (Il str) =32,9 kW.

s ul. Dgbrowskiego 101 W-2: Qco=263,1 kW; Qcwuzam (Istr) = 27,6 kW; Qewuzam (Il str) =51,3 kW.
rozwigzania techniczne winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
do projektowania sieci cieplnych dla tédzkiego systemu cieptowniczego.

oznaczyé punkty charakterystyczne na przebudowywanej sieci cieplowniczej.

przebieg sieci cieptowniczej musi by¢ opracowany na aktualnych podkiadach geodezyjnych w  skali
1: 500 i uzgodniony z Veolia Energia £.6dz S.A. oraz na Naradach Koordynacyjnych u Starosty.

sieé cieptowniczq pozostalg w wyniku przebudowy wykresli¢ na aktualnej mapie do celow projektowych
poprzez zalaczenie planszy likwidacyjnej.

przy projektowaniu przebudowy sieci cieptowniczej nalezy zachowaé odleglosci od projektowanych
oraz istniejgcych budynkéw zgodnych ze strefg oddziatywania cieplociggow.

przy projektowaniu sieci cieptowniczej w przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wdd gruntowych na
polgczeniach rur preizolowanych stosowa¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

sieé cieplowniczg projektowaé z zachowaniem wymaganych odlegloéci od podziemnego uzbrojenia
technicznego zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych” COBRTI INSTAL.

- verte-



Uwagi:
- powyzszg inwestycje nalezy realizowaé pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu Eksploatacyjnego nr 1

w terminie uzgodnionym z VEOLIA ENERGIA £.6dz S.A..

warunkiem wykonania przedmiotowe]j przebudowy sieci cieplowniczej jest uzgodnienie kompletnej
dokumentacji projektowej (wraz z czgscig formalno-prawnag) w Dziale Inzynierii Dystrybucji.

prace zwigzane z przebudows sieci cieplowniczej prowadzi¢ poza sezonem grzewczym.

wszelkie istotne watpliwosci wynikle w trakcie projektowania winien projektant w trybie natychmiastowym zgtosic
sluzbom eksploatacyjnym ZSC - todZz i wyjaénia¢ na biezgco w Dziale Inzynierii Dystrybucji,
ul. J. Andrzejewskiej 5, tel. 667-677-047 lub 667-672-361 (pok. 109 bud. E).

- termin waznosci warunkéw przytgczenia 2 lata od daty ich wystawienia.

Projektant: Zaktad Sieci Cieplnej:

Wystawit:
Dzial Inzynierii Dystrybucji

Spegjalista
o
74
Michat Masfowski

Proces w zakresie obslugi Klienta przebiega

Prawidlowo / nieprawidiowo™

Uwagi w Zalgczniku nr1 do Warunkow Przytgczenia
Zatwierdzit:

*niepotrzebne skresli¢

t6dz, dnia 06.04.2023 r.




Dobor uktadu stabilizacji cisnienia
ul. Dgbrowskiego 101, wezet W-1, £.6dz

Lodz, listopad 2024 r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682),

Oséwiadczam, ze dokumentacja:

ANEKS DO PROJEKTU WEZLA CIEPLNEGO C.0.+C.W.U.

Dobor i montaz uktadu stabilizacji ci$nienia

Inwestor. VEOLIA ENERGIA L6dz S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5
92-550 L.6dz

Adres: ul. Dgbrowskiego 101
wezel W-1
Lédz

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: dr inz. Maciej Grzywacz
upr. nr LOD/3778/PBS/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Maria Lisowska
upr. nr 144/01/WL
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Dobor uktadu stabilizacji cinienia
ul. Dgbrowskiego 101, wezet W-1, £.6dz

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

1. Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu wezta cieplnego c.o. + c.w.u. w zakresie doboru i
montazu ukiadu stabilizacji cignienia w budynku przy ul. Dgbrowskiego 101 - wezel W-1 w todzi.

Podstawe opracowania stanowito:

- Zlecenie na opracowanie aneksu wezia cieplnego dla budynku,

- Warunki Techniczne Zasilania wydane przez Veolia Energia £6dz S.A.,

- Wytyczne doboru i stosowania urzadzen oraz ukfadéw automatycznej regulacji weztow cieplnych w t.édzkim
Systemie Cieptowniczym,

- Polskie Normy, katalogi urzagdzen zastosowanych w projekcie i literatura techniczna dotyczaca tego tematu.

2. Opis techniczny.

2.1. Opis stanu istniejgcego.

Wezet cieplny jest zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. Wezet pobiera ciepto z miejskiej sieci cieplnej i poprzez
wymiennik plytowy lutowany firmy Cetetherm przekazuje je do instalacji centralnego ogrzewania, natomiast za
posrednictwem wymiennika ciepta dwustopniowego typu JAD do instalacji cieptej wody uzytkowej podzielonej na dwie
strefy. Wezel wyposazony jest w naczynie wzbiorcze, pompg obiegow3 c.o. | cyrkulacyjng, a takze automatyke
pogodowa z regulatorem typu RVP 97 firmy Landis-Gyr. Instalacja wewngtrzna c.o. jest napetniana wodg z miejskiej
sieci cieplnej poprzez zestaw uzupetniajacy z wodomierzem istniejgcym. Pomieszczenie jest odpowiednio
przygotowane do petnienia funkcji pomieszczenia technicznego, {j. posiada sprawnie dziatajgcg wentylacje

grawitacyjng, studzienke schiadzajgcg i odpowiednie gabaryty.

2.2. Opis rozwigzan projektowych.

W zwigzku z przebudowg sieci kanatowej 2xDN250mm na odcinku migdzy komorami K-721A a K-731 wraz z
odbiciami do budynkéw przy ul. Dabrowskiego 99 oraz 101 w wezle projektuje sie indywidualny uktad stabilizacji
ci$nienia. W istniejacym wezle obecnie nie ma urzgdzen stabilizujgcych cisnienie na progu wezia.

2.3. Wyjsciowe parametry wezta.

wydajnos¢ cieplna c.o. Qco [kW] 236

wydajnos¢ cieplna c.w.u. max | strefa Qcwumax  [KW] 37.1

wydajnosc¢ cieplna c.w.u. zam | strefa Qcwuzam  [kKW] 20.4

wydajnos¢ cieplna c.w.u. max Il strefa Qcwumax  [kKW] 59.8

wydajnosc¢ cieplna c.w.u. zam |l strefa Qcwuzam  [KW] 32.9

czynnik sieciowy - woda (okres grzewczy) Tz °C 115/65

czynnik sieciowy - woda (okres letni) Tz °C 65/20

ciénienia na progu wezta dla parametrow - zima:

cisnienie zasilania pz kPa 1397.42

cisnienie powrotu pp kPa 219.58

cisnienia na progu wezia - lato EC-3:

ci$nienie zasilania pz kPa 776.07

cisnienie powrotu pp kPa 518.63

ci$nienia na progu wezia - lato EC-4:

cisnienie zasilania pz kPa 915.27

cisnienie powrotu pp kPa 396.73

2.4. Obliczenia przeptywu.

Qco = 236 kW

Qewumax Istrefa = 37.1 kw Qewuzam istrea = Qowumax istrefa X 0,55 = 204 kW
Qewumax listrefa = 59.8 kW Qcewuzam iistrefa = Qowumax iistrefa X 0,59 = 32.9 kW
Przeplyw wody grzejnej przez wezet cieplny wyniesie w sezonie grzewczym:

eatkz = (Qco ! 50 ) + (Qewuzamistreta - 60) + (Qewuzam iistrefa : 60)

Jealkz = ( 236 x 860 : 50 )+ ( 20.4  x860:60) + ( 32,9 x860:60)
Jealkz = 4059 + 292 F 472 = 4823  kgh= 4.8 th
Jealk z = 4823 : 963.9 = 5.0 m°/h
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Dobdr uktadu stabilizacji cisnienia
ul. Dgbrowskiego 101, wezet W-1, £.6dz

Przeplyw wody grzejnej przez wezet cieplny na odcinku c.o. wysokiej strony wyniesie:

deo = (Qco 50 )
oo = ( 236 X 860 : 50 )= 4059 kg/h= 41  th

Qeo = 4059 : 963.9 = 4.2 m*/h
Przeplyw wody grzejnej przez wezet cieplny latem wyniesie:

ealk1 = (Qowumax i+iistrefa - 45)

Ocalk | = 96.9 x860:45= 1852 kg/h= 1.9 t/h

Jeatk | = 1852 : 989.4 = 1.9 m®/h

Przeptyw wody grzejnej latem dla | strefy c.w.u. wynosi:  Qeai | strefa = 0.7 mé/h
Przeplyw wody grzejnej latem dla Il strefy c.w.u. wynosi: Qeaik Il strefa = 1.2 m3h

2.5. Sprawdzenie istniejgcych urzadzen w wezle.
2.5.1. Sprawdzenie filtroodmulnika.

W wezle zamontowany jest filtroodmulnik magnetyczny FOM-50 firmy Promet o Sredn. 50 mm,
Opor hydrauliczny na filtroodmulniku wynosi:
Ap=(qe/k)?*100= 5.0 / 44 )2*100 = 1.3 kPa
dla lata opdr wynosi: Ap = 0.2 kPa
2.5.2. Sprawdzenie filtra siatkowego.
W wezle zamontowany jest filtr siatkowy FS-1 firmy Polna o $redn. 50 mm,
Opodr hydrauliczny na filtrze wynosi:
Ap=(qe/k,)**100= 5.0 / 50  )?*100 = 1 kPa
dla lata opor wynosi: Ap = 0.1 kPa
2.5.3. Sprawdzenie wymiennika c.o.
W wezle zamontowany jest wymiennik c.o. typu Cetetherm - CP 4201/2-60.
8 kPa

Opory po wysokiej stronie odczytane z dokumentacji archiwalnej wynosza;: Ap =

2.5.4. Sprawdzenie zaworu regulacyjnego c.o.
W wezle zamontowany jest zawor regulacyjny c.o. typu VVF-52 o nastgpujgcych parametrach:

$rednica, Dn [mm]= 25 kv [m?/h]= 8 firmy Landis&Gyr.

Op6r hydrauliczny zaworu regulacyjnego wynosi:

AP,co = (dco ! ky)? * 100 = ( 4.2 / 8 2*100= 276 kPa
Predko$¢ na zaworze wynosi : 238 mls

Autorytet zaworu wynosi : 0.38

2.5.5. Sprawdzenie wymiennika c.w.u.
W wezle zamontowane sg dwustopniowe wymienniki c.w.u. typu JAD zaréwno dla strefy | oraz Il.

Opory po wysokiej str. odczytane z dokumentacji arch. dla wymiennika | strefy wynosza: Ap= 10
Opory po wysokiej str. odczytane z dokumentacji arch. dla wymiennika Il strefy wynosza;: Ap = 6

2.5.6. Sprawdzenie zaworu regulacyjnego c.w.u. | strefa.
W wezle zamontowany jest zawor regulacyjny c.w.u. typu VB2 o nastepujgcych parametrach:

$rednica, Dn [mm]= 15 kv [m?/h]= 2.5 firmy Danfoss.

Op6r hydrauliczny zaworu regulacyjnego wynosi:

APsowur = (dewur / ky)? * 100 = ( 0.7 / 25 )?*100= 7.8 kPa
Predko$¢ na zaworze wynosi : 1.10 m/s

Autorytet zaworu wynosi : 0.21

2.5.7. Sprawdzenie zaworu regulacyjnego c.w.u. Il strefa.
W wezle zamontowany jest zawor regulacyjny c.w.u. typu VB2 o nastepujgcych parametrach:

$rednica, Dn [mm]= 15 kv [m?/h]= 2.5 firmy Danfoss.
Opér hydrauliczny zaworu regulacyjnego wynosi:

Ap,ewun = (Gowun 7 ky)?* 100 = ( 1.2 / 25 )2*100= 23 kPa
Predko$¢ na zaworze wynosi : 1.89 m/s
Autorytet zaworu wynosi : 0.41

kPa
kPa
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Dobor ukiadu stabilizacji cisnienia
ul. Dgbrowskiego 101, wezet W-1, £6dz

2.5.8. Sprawdzenie podlicznika c.o.
W wezle zamontowany jest cieptomierz ultradzwigkowy - podlicznik c.0. RC ultrasonic heat meter firmy Metron o

srednicy DN40. Ma on nastepujgce parametry:

przeplyw nominalny: 10 m°/h

Opo6r hydrauliczny przeplywomierza wynosi: -~ Ap,= 4.6 kPa
Miejsce montazu przetwornika przeptywu — przewdd powrotny.

2.5.9. Sprawdzenie licznika gtéwnego.
W wezle zamontowany jest cieplomierz ultradzwigkowy Ultraflow 54 o $rednicy DN25 z przelicznikiem elektronicznym

Multical 602 firmy Kamstrup. Ma on nastepujgce parametry:

przeptyw nominalny: 6 m3/h

Opér hydrauliczny przeplywomierza wynosi:  App= 10 kPa o
Opor hydrauliczny przeplywomierza latem wynosi: Ap,= 6 kPa
Miejsce montazu przetwornika przeplywu — przewdd powrotny.

2.5.10. Zestawienie oporéw hydraulicznych po stronie sieciowej.

sezon grzewczy: sezon letni:
. ; obieg c.w.u. | obieg c.w.u. . obieg obieg
urzadzenie obieg c.o. | strefa Il strefa urzgdzenie cs\gel:‘al cévtvr.euf.all
filtroodmulnik 1.3 1.3 1.3 filtroodmulnik 0.2 0.2
filtr siatkowy 1 1 1.0 filtr siatkowy 0.1 0.1
wymiennik c.o. 8 - - wymiennik c.o. - -
wymiennik c.w.u. 10 6 10 wymiennik c.w.u. 6 10
zawor regulacyjny 27.6 7.8 23.0 zawor regulacyjny 7.8 23
podlicznik c.o. 4.62 - - podlicznik c.o. - -
przepltywomierz 13.9 13.9 13.9 przeptywomierz 2 2
rurociggi i armatura 7 7 7 rurociggi i armatura 4 4
suma oporow 73.4 37.0 56.3 suma oporow 20.2 | 394

2.6. Dobor urzadzen stabilizacji ci$nienia.
2.6.1. Dobér zaworu redukcji ci$nienia.
Ze wzgledu na duzg réznice cisnien na progu wezta dobiera sie reduktor cisnienia typu AVDS firmy Danfoss o

$rednicy Dn=25 mm, kvs=6,3 m*/h z koncowkami do wspawania o zakresie nastaw 3,0-12,0 bar. Cisnienie
nominalne: max PN25. Temperatura robocza: max. 150°C. Montaz na zasilaniu. Dodatkowo do zaworu typu AVDS

nalezy zamontowac rurke impulsowg AV, Dn6.

Przeptyw przez zawor: 5.0 m®h
Zatozona nastawa na zaworze: 6.5 bar
Predkos$¢ na zaworze: 2.83 mls

Dla tej wartosci ci$nienia roznicowego i okreslonego przeplywu obliczeniowa przewodnos¢
hydrauliczna zaworu regulatora kv [m?/h] Wwynosi:

ky=q/8p®= 50 : 7.45 °° = 183  m?h
Stopien otwarcia zaworu wynosi:
ky:kvs= 1.83 : 6.30 = 0.29 = 29 %
Sprawdzenie zaworu redukgii ci$nienia ze wzgledu na kawitacje:
Cisnienie przed zaworem pz = 1397.4 - 2.3 = 1395.12 kPa
Zatozona nastawa reduktora pN = 650  kPa
Strata na reduktorze cisnienia Ap =pz —pN = 1395.12 - 650 = 7451 KkPa

Dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze ze wzgledu na kawitacje wynosi:
Apma)(‘kaw. =zX ( pz +100 - ppar. )=
0.6 x( 1395.12 +100-169,1)= 795.59 kPa
gdzie: z — wspdiczynnik kawitacji,
ppar — ci$nienie parowania wody [kPa].
Sprawdzenie warunku kawitacji:
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Dobér ukfadu stabilizacji cisnienia
ul. Dgbrowskiego 101, wezet W-1, £.6dz

AP aw > Ap = 795.59 > 745.1  warunek spetniony, kawitacja nie
wystapi
Sprawdzenie zaworu dla lata EC-3:
Przeplyw przez zawor: 1.9 m®h
Predkos¢ na zaworze: 1.08 m/s
Cisnienie przed zaworem pz = 775.7 KkPa
Zalozona nastawa reduktora pN = 650  kPa
Strata na reduktorze cisnienia Ap = 125.7 kPa
Przewodnos$¢ hydrauliczna reduktora kV = 1.69 m%h
Stopien otwarcia zaworu wynosi: 27 %
Dopuszczalny spadek cinienia na zaworze ze wzgledu na kawitacje wynosi: 510.4 kPa
Sprawdzenie warunku kawitacji:
AP aw > Ap = 510.4 > 125.7  warunek spetniony, kawitacja nie
wystapi
Sprawdzenie zaworu dla lata EC-4:
Przeptyw przez zawor: 1.9 m3/h
Predko$¢ na zaworze: 1.08 m/s
Cisnienie przed zaworem pz = 914.9 kPa
Zatozona nastawa reduktora pN = 650  kPa
Strata na reduktorze cisnienia Ap = 2649 kPa
Przewodno$¢ hydrauliczna reduktora kV = 1.17  m®h
Stopien otwarcia zaworu wynosi: 20 %
Dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze ze wzgledu na kawitacje wynosi: 593.9 kPa
Sprawdzenie warunku kawitacji:
Ap™aw > Ap= 5939 > 2649 warunek spetniony, kawitacja nie
wystapi

2.6.2. Dobé6r zaworu réznicy ci$nienia i przepiywu.
Dla obliczonych parametrow dobrano zawor réznicy cisnienia firmy Danfoss typu AVPQ o $rednicy Dn=25 mm,
kvs=8,0 m?h z koricowkami do wspawania o zakresie nastaw cisnienia 0,2 - 1,0 bar i zakresie przeptywu 0,1-6,0

m3/h.Ciénienie nominalne: max PN16. Montaz na powrocie.
Dodatkowo na rurce impulsowej zasilajgcej ZRC nalezy zamontowa¢ zawor umigey Dné.

Przeplyw przez zawor: 5.0 m3/h
Zalozona nastawa na zaworze: 0.71 bar
Predko$¢ na zaworze: 283 mls

Dla tej wartosci cisnienia réznicowego i okre$lonego przeptywu obliczeniowa przewodnos¢
hydrauliczna zaworu regulatora kv [m?/h] wynosi:

ky=q/(Ap-02)*°= 50 : 3.39 %° = 271 m¥h

Stopien otwarcia zaworu wynosi:

ky:kys= 2.71 : 8.00 = 0.34 = 34 %

Sprawdzenie zaworu roznicy cignien i przeplywu ze wzgledu na kawitacje:

Cisnienie za reduktorem pN = 650 kPa

Wymagane ci$nienie wezia pw = 73.4 - 2.3 = 711 kPa

Cisnienie powrotu za zaworem ZRC pp = 219.58 kPa

Cisnienie przed zaworem ZRC p1 = pN — pw = 700 - 711 = 578.9 kPa
Strata na zaworze ZRC Ap =p1—pp= 578.9 - 219.58 = 359.3 kPa

Dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze ze wzgledu na kawitacje wynosi:
Apmax‘kaw. =zX ( p1 +100 — ppar. )=

0.55 X ( 578.9 +100-25,03)= 359.62 kPa
gdzie: z — wspdiczynnik kawitacji,
ppar — ciénienie parowania wody [kPa].
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Dobér uktadu stabilizacji ci$nienia
ul. Dgbrowskiego 101, wezet W-1, £.odz

Sprawdzenie warunku kawitaciji:

Ap™ ey > Ap = 359.62 > 359.3  warunek spetniony, kawitacja nie

wystgpi
Sprawdzenie zaworu dla lata EC-3:
Przeptyw przez zawor: 1.9 m3/h
Predkos¢ na zaworze: 1.08 mis
Ciénienie za reduktorem pN = 650 kPa
Wymagane cisnienie wezia pw = 711  KkPa
Cisnienie powrotu za zaworem ZRC pp = 518.63 kPa
Cisnienie przed zaworem ZRC p1 = pN — pw = 578.9 kPa
Strata na zaworze ZRC Ap =p1—-pp= 60.3 kPa
Przewodnos¢ hydrauliczna zaworu kV = 299 m*h
Stopien otwarcia zaworu wynosi: 37 %

Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze ze wzgledu na kawitacje wynosi: 372.10 kPa

Sprawdzenie warunku kawitaciji:

AP™ > Ap = 372.10 > 60.3  warunek spetniony, kawitacja nie

wystgpi
Sprawdzenie zaworu dla lata EC-4:
Przeplyw przez zawoér: 1.9 m3h
Predko$¢ na zaworze: 1.08 m/s
Cisnienie za reduktorem pN = 650 kPa
Wymagane ci$nienie wezia pw = 711 kPa
Cisnienie powrotu za zaworem ZRC pp = 396.73 kPa
Cisnienie przed zaworem ZRC p1 = pN — pw = 578.9 kPa
Strata na zaworze ZRC Ap =p1—-pp= 182.2 kPa
Przewodnos¢ hydrauliczna zaworu kV = 149  m%h
Stopien otwarcia zaworu wynosi: 20 %

Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze ze wzgledu na kawitacje wynosi: 37210 kPa

Sprawdzenie warunku kawitacji:
warunek spetniony, kawitacja nie

Ap™aw > Ap = 372.10 > 182.2
wystgpi
2.7. Zestawienie nastaw zaworéw stabilizacji ci$nienia.
reduktor ci$nienia. (poz. A) nastawa cisnienia bar 6.5
zawor réznicy cisnien i przeplywu (poz. B)  nastawa cisnienia bar 0.71
nastawa przeptywu  m@%h 5.0

Strona 14



Dobdr uktadu stabilizacji cisnienia
ul. Dgbrowskiego 101, wezet W-1, £.6dz

2.8. Zestawienie projektowanych urzadzen.

Lp.

Wyszczegolnienie

Wymiar [mm]

llosc
(szt.)

Zawor redukcji cisnienia typu AVDS, kvs= 6,3 m3/h, zakres
nastaw 3,0-12,0 bar, PN25, polgczenie z koncéwkami do
wspawania na ptaskg uszczelke, montaz na zasilaniu, nr
kat. 003H6674. Zestaw przylaczeniowy do spawania, nr kat.
003H6910. Nastawa — 6,5 bar.

Rurka impulsowa AV Dn6, nr kat. 003H6854

Dn

25

Zawor réznicy ciénien i przeplywu typu AVPQ, kvs= 8,0
m3/h, zakres ci$nien 0,2-1,0 bar, zakres przeptywu 0,1 - 6,0
m3/h, PN16, potgczenie z kocéwkami do wspawania na
ptaska uszczelke, montaz na powrocie, nr kat. 003H6487.
Zestaw przylgczeniowy do spawania, nr kat. 003H6910.
Nastawa — 0,71 bara, 5,0 m3/h. Rurka impulsowa, nr kat.

003H6853.

Dn

25

Iglicowy zawér dtawigcy do rurki imp. Dn6, nr kat. 003H0276

Dn

Manometr z kurkiem fig. 528 i rurka syfon. M100 0+16 bar,
art. PM 01.01

Opracowat:
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" Dabrowskiego 101 W-

1. Reduktor

Q[m?/hl
ZIMA: 5
LATOEC-3:1,9
LATO EC4: 1,9

T [°C]
ZIMA: 115
LATOEC-3:65

h
|
|
I
|
|
|

LATOEC-4: 65 |

1

dPv[bar]

ZIMA: 7,45
LATOEC-3:1,26
LATOEC-4:2,65

=,

ENGINEERING
TOMORROW:

»

plibar] p2 [bar]
ZIMA213,95 ZIMA: 6,5
LATOEC-3:7/76 LATOEG-3: 6,5

LATOEC-4:9,15

EATOEC-4:6,5

K«

Parametry doboru

ZIMA LATO EC-3 LATO EC-4

Cisnienie (p1) 13,95 bar 7,76 bar 9,15 bar
Cisnienie (p2) 6,5 bar
Funkcje SMART Bez
Kawitacja [bar] 7,95 | 5,11 | 5,94
Media Woda
Obliczone kv 1,83 m3/h 1,69 m3/h 1,17 m3/h
Predkosé [m/s] 2,83 1,08 1,08
Przeptyw (Q) 5m3/h 1,9 m¥/h 1,9 m3*/h
Spadek ci$nienia na zaworze (dPv) | 7,45 bar 1,26 bar 2,65 bar
Stopien otwarcia [%] 29,05 26,83 20,03
Temperatura (T1) 115°C 65 °C 65 °C
Temperatura maks. [°C] 200
Typ potagczenia Gwint zew.
Wspotczynnik kawitacji Standardowy
Wybierz metode Podaj przeptyw

nun 1 / 4
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ENGINEERING

Dabrowskiego 101 W-1 ENGINEERING
N Kod produktu 003H6674
o0 Nazwa produktu AVDS PN25 25/6,3 3-12 gwint, zasil./powr
il Nazwa AVDS PN25 25/6,3 3-12 gwint, zasil./powr
| llos¢ 1

Parametry techniczne
Typ AVDS
Opis produktu AVDS PN25 25/6,3 3-12 gwint, zasil./powr
Wspdtczynnik kawitacji 0.60
Srednica 25 mm
Kvs 6.30 m3*/h
Temperatura czynnika [Max] 200 °C
Zakres nastawy ci$nienia [Max] 12.00 bar
Zakres nastawy ci$nienia [Min] 3.00 bar
Srednica pofaczenia G11/4A
Typ pofaczenia Gwint zewnetrzny
EAN .| 5702421541951
Waga brutto 3.9
Jednostka wagi Kg
Przeciek [% Kvs] 0.05 % kvs
Temperatura czynnika [Min] 2°C
Czynnik alternatywny Woda obiegowa
Wersja montazowa Swobodne
Liczba kréécow 2
Picture Number IMG037342424655
Cisnienie nominalne 25 bar
Typ nastawy Regulowany
Materiat korpusu zaworu Braz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPh (Rg5)
Materiat grzybka zaworu DP Stal nierdzewna, mat. No. 1.4122
qunprnngi 2/4
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" Dabrowskiego 101 W-1"

ENGINEERING
MOMORROW

2. Regulator réznicy cisnien i przeptywu

»

p1bar] pa [har]
LR
31 LATO EC 3 6 5
LATO EC4:5,70 LATO EC—4 6,5

RS

ZIMA: 65
LATO EC-3:20
LATO EC-4:20

Q[mi/h]

ZIMA:5
LATOEC-3:1,9
LATO EC-431,9.

L

dPset[bar]
rALEHO7A
LATOEG-3:0,71
LATO EC-4:0,71

dPv[bar]
ZIMA: 3,59

LATOEG3:0,6
LATO EC-A:11,82

~§--

Parametry doboru
ZIMA | LATO EC-3 | LATO EC-4
Ci$nienie (p1) 5,79 bar
Ciénienie (p2) 2,2 bar | 5,19 bar | 3,97 bar
Cisnienie instalacji (p0) 6,5 bar
Funkcje SMART Bez
Kawitacja [bar] 3,60 3,72 3,72
Kv [m3/h] 2,72 3 1,49
Nastawa ci$nienia (dPset) 0,71 bar
Pozycja montazu Na powrocie
Predko$é [m/s] 2,83 1,08 1,08
Przeptyw (Q) 5m3/h 1,9 m3/h 1,9 m3/h
Qset (Max) 6
Qset (Min) 0,1
Spadek cisnienia na zaworze (dPv) | 3,59 bar 0,6 bar 1,82 bar
Stopien otwarcia [%] 34 37,5 20,07
Temperatura (T2) 65 °C 20°C 20°C
Temperatura maks. [°C] 150
Typ potaczenia Gwint zew.
Wspdtczynnik kawitacji Standardowy
Wybierz metode Podaj przeptyw
\
|
U 3 / 4
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ENGINEERING

Dabkrt-')wskiegroulbi—\ﬂ/\i-vl TANE e T TOMORROW

Kod produktu 003H6487

Nazwa produktu AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gwint,
powrot

Nazwa AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gwint,
powrdt

llos¢ 1

Parameiry techniczne
AVPQ

Typ

Opis produktu AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 gwint, powrot
Wspdtczynnik kawitacji 0.60

Srednica 25 mm

Zakres rdznicy cisnien [Max] 1.00 bar

Zakres rdznicy cisnienn [Min] 0.20 bar

Natezenie przeptywu [Max] 6.00 m3/h
Natezenie przeptywu [Min] 0.10 m3/h

Spadek ci$nienia na dtawiku - dpb 0.20 bar

Kvs 8.00 m3/h
Temperatura czynnika [Max] 150 °C

Srednica potgczenia G11/4A

Typ potaczenia Gwint zewnetrzny
EAN 5702421540060
Waga brutto 2.78

Jednostka wagi Kg

Przeciek [% Kvs] 0.02 % kvs
Temperatura czynnika [Min] 2°C

Czynnik alternatywny Wodny roztwér glikolu do 30%
Wersja montazowa Powrot

Liczba kré¢écow 2

Picture Number IMG037343215721
Cisnienie nominalne 16 bar

Materiat uszczelnienia DP EPDM

Typ nastawy Regulowany

Braz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)

Materiat korpusu zaworu
Mosigdz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As

Materiat grzybka zaworu DP

4/a
oy
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