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TYMCZASOWA
ORGANIZACJA RUCHU

NA CZAS BUDOWY W PASIE DROGOWYM
UL. DABROWSKIEGO SIECI CIEPLOWNICZEJ OD
KOMORY K-721A DO KOMORY K-731 W EODZI.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas wykonania
przebudowy sieci cieplowniczej w ul. Dgbrowskiego od komory K-721A do
komory K-731 wraz z odbiciem do budynkéw przy ul. Dabrowskiego 99 i
101 w Lodzi.

I. Podstawa opracowania
Obowiazujace wytyczne i normatywy w zakresie oznakowania drog;:

e ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesdnia 2003r w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729),

o ,Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (zatgczniki nr 1-4 do
Dz..U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.20031),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999r),

II. Zakres Opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie oznakowania tymczasowego
zabezpieczenia robot na czas prowadzenia robot w zakresie wykonania
przebudowy sieci cieptowniczej w ul. Dabrowskiego od komory K-721A do
komory K-731 wraz z odbiciem do budynkéw przy ul. Dgbrowskiego 99 1101
w Lodzi.

Prace beda miaty wplyw na bezpieczenstwo i porzadek ruchu drogowego.
Niniejszy projekt organizacji ruchu okreéla zakres oraz sposob oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robét wynikajacy z projektu technicznego i technologii
robot. Przebudowa sieci cieptowniczej powoduje czgsciowe zajecie chodnika i
zielenca.

Przejscie poprzeczne sieci cieplowniczej przez jezdnig ul. Anczyca wykonane
bedzie - przeciskiem.
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Ulica Dabrowskiego zaliczana jest do kategorii drdég powiatowych.
Funkcjonalnie zwigzana jest przede wszystkim z obstugg komunikacyjng
obszaru zainwestowania o §rednim natezeniu ruchu z komunikacjg autobusowa
1 tramwajowa.

Prace zwigzane z budowg sieci cieplowniczej prowadzone be¢da poza
jezdnig bez uciazliwosci dla ruchu.

Na czas prac w pasie drogowym Dabrowskiego na wys. przystanku
autobusowego nalezy tymczasowo przenie$¢ przystanek autobusowy w miejsce
pomiedzy miejscami parkingowymi zgodnie z zal. schematem a staty znak —na
przystanku na czas przeniesienia zasloni¢. Teren zieleica na wysokoscl
tymczasowego przystanku autobusowego nalezy utwardzié np. poprzez ulozenie
ptyt betonowych. Po zakonczonych pracach tymczasowy peron przystanku
zdemontowaé a trawnik przywroécié¢ do stanu pierwotnego.

Sprawy zwigzane z przeniesieniem tymczasowego przystanku autobusowego,
wykonawca robot musi ustalié z MPK. Prace w rej. przystanku beda
krotkotrwate. Po wykonaniu prac w rej. zatoki autobusowej, przystanek
przenies ponownie na stale miejsce.

I1. Szczegolowe zasady organizacji i zabezpieczenia robot:

- wykop poza jezdnia na chodniku-poboczu zabezpieczyé zaporami drogowymi

U-20c,

- w miejscu gdzie wykop koliduje z ciagiem pieszym ulozyé kladke¢ dla

pieszych /z poreczami/ o szer.min.1,5 m

- dla ruchu pieszych pozostawi¢ min. 1,5m szer. chodnika lub ulozy¢

tymczasowy obok np. na zielencu. Poniewaz réwnolegle do chodnika wzdluz

jezdni, istnieje rowniez chodnik obslugujacy przylegle budynki to ruch

pieszych moze odbywaé si¢ bez utrudnien zwigzanych z budowa

cieplociagu,

- znaki stalej organizacji ruchu nie opisane na rysunku nie kolidujg z

oznakowaniem tymczasowym, stad nalezy je pozostawi¢ bez zmian

- z chwilg przystapienia do prac na wykonawceg spada obowigzek statej dbatosci
o stan zabezpieczenia 1 oznakowania prowadzonych robét

- po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego a oznakowanie
niezwlocznie zdemontowag



