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1. SCHEMAT FUNKCJONALNY

Nie dotyczy.

2. CeLe INSTRUKCIJI

Celem instrukcji jest:
e przedstawienie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego, jakie nalezy zachowa¢ podczas
prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w Veolia Energia tédz S.A.
e okreslenie sposobu wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, nadzoru nad

nimi i przeprowadzania kontroli po ich zakoriczeniu.

3. ZAKRES STOSOWANIA

3.1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCIJI
Instrukcja przeznaczona jest dla:
e spawaczy i ich pomocnikéw, pracownikdow wykonujgcych prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym,
e pracownikdéw wszystkich szczebli organizujacych i nadzorujgcych prace, w tym réwniez prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.
Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym dla firm zewnetrznych s3 takie
same jak dla pracownikéw Veolia Energia todz S.A.
Osoby organizujgce i nadzorujgce prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym sg zobowigzane:
e znac tres¢ niniejszej Instrukcji,
e udostepni¢ Instrukcje podlegtym pracownikom,
e Instrukcje beda zatgcznikiem do Umdéw

Osoby wykonujace prace spawalnicze muszga:
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e posiadac¢ odpowiednie uprawnienia i upowaznienie,
e odbyc szkolenie bhp i ppoz. przewidziane Instrukcjg szkolen w dziedzinie BHP obowigzujaca
w Veolia Energia todz S.A.

Instrukcja obowiazuje pracownikéw Veolia Energia tddz SA oraz wykonawcdw pracujgcych na rzecz
i/lub na obiektach, na ktérych Veolia kontroluje prowadzone prace i odpowiada za nie (na drogach
publicznych, obiektach nalezacych do Veolii, u klientéw lub na obiektach oséb trzecich.
Na obiektach klientéw lub o0séb trzecich, ktére Veolia obstuguje, nie ponoszac jednak
odpowiedzialnosci za czynnosci eksploatacyjne, pracownicy Veolii bedg musieli stosowaé albo
Instrukcje Veolii albo Procedure/Instrukcje klienta. Prace niebezpieczne pozarowo na obiektach
klientéow i oséb trzecich dotyczg Sieci Cieplnej i mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw Veolia

Energia £o6dz lub przez pracownikéw firm zewnetrznych.

4.

TERMINOLOGIA

4.1. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

4.2,

4.3.

4.4.

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumieé: prace zwigzane z
uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych, spawanie elektryczne,
spawanie gazowe, nagrzewanie, podgrzewanie, lutowanie, prace dekarskie z uzyciem palnika
gazowego, prace uszczelniajace na gorgco prowadzone wewnatrz i na zewnatrz obiektéw lub
przylegtych do nich terenach, prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym wykonywane w strefach
zagrozonych wybuchem.

Poleceniodawca —osoba upowazniona, wyznaczona przez pracodawce do wydawania polecen pisemnych,
posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
Dopuszczajacy — osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce i upowazniona przez pracodawce, do

wykonywania czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania,
przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakonczenia pracy, posiadajacg wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na

stanowisku eksploatacji.

Wykonawca - osoba lub organizacja dostarczajaca ustugi dla VLOD w miejscach jej pracy zgodnie

uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Kierujacy zespotem — osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce do kierowania zespotem,

posiadajgca umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na

stanowisku eksploatacji . Kierujgcy zespotem jest cztonkiem zespotu pracownikow.
Kierownik budowy lub kierownik robét - osoba posiadajgca wiasciwe uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi, nalezgca do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, ubezpieczona od
odpowiedzialnosci cywilnej, realizujgca swoje obowigzki zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
odpowiedzialna za kierowanie budowa.

Koordynujacy — osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce do koordynacji prac okreslonych w

poleceniu pisemnym, zwigzanych z ruchem urzgdzen energetycznych, posiadajgca wazne $Swiadectwo

kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. Funkcje koordynujgcego VLOD petnia:

1) Dyzurni Inzynierowie Ruchu - w Elektrocieptowniach EC3 i EC4,
2) Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci Cieplnej — w Sieci Cieplnej,
3) inne osoby upowaznione dla obiektéw nie wymienionych w pkt. 1) i 2)
Obiekt wydzielony - oznakowany lub wygrodzony i oznakowany, jezeli jest to technicznie mozliwe i z przyczyn

bezpieczenstwa wymagane oraz w sposob udokumentowany przekazany wykonawcy obiekt energetyczny lub
teren wykonania prac, na ktérym sg lub mogg by¢ wyznaczane strefy pracy i granice tych stref.

5. OPIS POSTEPOWANIA

5.1

. Podstawa opracowania Instrukcji.
Podstawgq opracowania instrukgji jest:
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 .
Nr 109, poz. 719),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).

5.2. Gtéwne zagrozenia zwigzane z pracami niebezpiecznymi pod wzgledem pozarowym.

Zagrozenie pozarowe od prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, w tym prac spawalniczych

spowodowane jest przede wszystkim wytwarzaniem sie w tych urzadzeniach zrédet ciepta o bardzo
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wysokich temperaturach, powstawaniem odprysku metali i zuzla, a takze przewodnictwem cieplnym
metali, ktore przy zetknigeciu z materiatem palnym moga tatwo spowodowaé ich zapalenie, a w
konsekwencji pozar.

Czesto pozar powstaje po uptywie kilku badz kilkudziesieciu godzin po zakonczeniu prac
spawalniczych, gdyz iskry poczatkowo mogg spowodowac zarzenie sie palnego materiatu przy

niewielkiej generacji dymu, nie powodujgc od razu powstania spalania ptomieniowego.

5.2.1. Pozar i wybuch, wydzielanie sie niebezpiecznych gazéw i trujacych spalin oraz powstawanie
iskier i gorgcych czastek sa najczestszymi zagrozeniami zwigzanymi z pracami niebezpiecznymi
pod wzgledem pozarowym.

Ocena zagrozen musi wykazac:

e czy prace sg wykonywane wewnatrz lub w poblizu obszaréw, w ktérych mogg powstawac
atmosfery wybuchowe,

e czy w poblizu s3 materiatly tatwopalne i palne np.: rozpuszczalniki, farby, ciecze
ropopochodne, odpady drewniane i papierowe, folie, zaoliwione szmaty, tworzywa
sztuczne, wegiel, biomasa oraz pyty palne i wybuchowe.

W ocenie ryzyka nalezy uwzgledni¢ wszelkie pomieszczenia, zbiorniki, pojemniki (np.: butle

z gazami) kontenery, studzienki i kanaty potozone w poblizu miejsca wykonywania prac.

5.2.2. Zagrozenie pozarem i wybuchem przy stosowaniu butli z gazami technicznymi a nawet pozar
i wybuch mogg powstac podczas:
a) zatadunku i wytadunku butli,
b) magazynowania i sktadowania oraz ustawiania i mocowania butli w strefach pracy,
c) przewozenia butli w samochodach z zamknietg zabudowa fadunkowsa,

d) transportu butli na wézkach i pojazdach otwartych.
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Zagrozenia wyszczegblnione w pkt. 5.2.2. s3 uwzglednione w Instrukcji bezpieczenstwa prac

transportowych (ZR-03-VLOD-12) oraz w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (ZR-07-VLOD-08).

5.3. PRZECIWPOZAROWE PRZYGOTOWANIE BUDYNKOW | POMIESZCZEN DO WYKONYWANIA PRAC

NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM.

5.3.1. Budynki, pomieszczenia lub miejsca, w ktérych maja sie odbywac prace niebezpieczne

5.3.2.

5.8.8.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

pod wzgledem pozarowym nalezy przygotowac¢ do prowadzenia tych prac przez usunigcie
wszelkich palnych materiatéw, odpadow itp.

Palne przedmioty, wzglednie niepalne w opakowaniach palnych nalezy odsungc
na bezpieczng odlegtos¢ od miejsc niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, celem ich
zabezpieczenia przed dziataniem iskier i rozpryskéw spawalniczych.

Jezeli warunek, o ktérym mowa w punkcie 5.3.1 i 5.3.2 nie moze by¢ spetniony, wszystkie
urzadzenia lub materialy palne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem iskier i rozpryskow
spawalniczych przez ostoniecie ich kocami gasniczymi, arkuszami blachy itp.

Przed przystgpieniem do spawania nalezy sprawdzi¢ czy w sgsiednich pomieszczeniach

nie znajduja sie materiaty lub przedmioty mogace ulec zapaleniu wskutek

przewodnictwa cieplnego lub iskier i rozpryskéw spawalniczych. Przy braku mozliwosci
sprawdzenia s3gsiednich pomieszczen nalezy zabezpieczy¢ miejsce wykonywanej pracy przed
rozprzestrzenianiem sie pozaru na obiekty sgsiednie.

Przy spawaniu na wysokosci lub jezeli w poblizu znajdujg sie otwory przelotowe itp. nalezy
w taki sposdb ostoni¢ miejsce prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub uszczelnié
otwory przelotowe materiatami niepalnymi (np.: koc gasniczy), aby nie dopusci¢ do
przedostawania sie iskier i rozpryskdw spawalniczych na nizsze kondygnacje lub do sasiednich
pomieszczen.

Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacje z izolacjg palng musza by¢

zabezpieczone przed iskrami, rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
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53.7.

5.3.8.

539,

5.3.10.

5.3.11.

Wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach,

w ktorych tego samego dnia wykonywano prace przy uzyciu substancji tatwopalnych jest

niedozwolone.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na zbiornikach,

urzadzeniach lub instalacjach po gazach i cieczach palnych nalezy przewidzieé:

e catkowite usunigcie ze zbiornikdw i przewodoéw gazéw lub cieczy tatwo zapalnych,

e usunigcie ze zbiornikéw, przewoddw lub urzadzen wszelkich osadéw i zanieczyszczen
palnych,

e dokonanie przed przystgpieniem do spawania pomiaréw steienia par i gazow
w atmosferze.

W miejscach (strefach) dokonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

nalezy przygotowac miedzy innymi:

a) podreczny sprzet gasniczy (gasnica lub hydronetka),

b) koc gasniczy,

c) materiaty izolacyjne niepalne i ostaniajace niezbedne do zabezpieczenia toku prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

d) pojemniki metalowe wypetnione wodg na odpadki drutu spawalniczego i elektrod.

Drogi ewakuacyjne i dojscia do stanowisk spawania powinny by¢ wolne oraz tak ustalone,

aby mozna byfo szybko ewakuowac ludzi z miejsc objetych pozarem. Nie wolno tarasowac

ewakuacyjnych i drég pozarowych.

W budynkach/strefach wyposazonych w automatyczne systemy detekcji i/lub instalacje

gasnicze nalezy przewidzie¢ zablokowanie strefy gasniczej w celu unikniecia

niekontrolowanego uwolnienia $rodka gasniczego i/lub fatszywego alarmu podczas

prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.
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5.4 PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w obiektach, na instalacjach, przy urzadzeniach

oraz instalacjach energetycznych i elektroenergetycznych nalezy wykonywac:

e na pisemne Polecenie wykonania pracy wydane w trybie przewidzianym w Veolia Energia tédz
SA
e na podstawie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Protokole zabezpieczenia

prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym — Formularz ZR-03-VLOD-07-01

5.4.1. Wykonywanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na Polecenie pisemne.
a) Polecenia pisemne na prace w trakcie, ktorych bedg wykonywane prace niebezpieczne
pod wzgledem pozarowym wystawiajg poleceniodawcy.
b) Poleceniodawca w EC, ocenia zasadnos$¢ wystawienia Protokotu zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
c) Dopuszczajgcy w S.C ocenia zasadnos¢ sporzgdzenia (wypetnienia) Protokotu
zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
d) Polecenie pisemne na prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym moze by¢
wystawione z Protokotem lub bez Protokotu,
e) W EC, dopuszczenia do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy dokona¢
w pierwszym dniu ich wykonywania w trybie przewidzianym Instrukcjg BHP.
Kazdorazowo (codziennie) przed wydaniem wykonawcy Polecenia na prace nalezy
zarejestrowa¢ prace w ksigzce kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
wypetniajac rubryki 1,2,3 i 5. Polecenie odbiera kierujacy zespotem i po podpisaniu si¢ w
ksigzce kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (rubryka 3) oraz
dopuszczeniu do pracy - moze rozpoczac¢ prace lub poleci¢ rozpoczecie prac innym cztonkom

zespotu.
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Warunki pracy niebezpiecznej pod wzgledem pozarowym s3 weryfikowane przez mistrza
zmianowego EC danego obszaru lub osobe przez niego wyznaczong podczas kontroli w
czasie prowadzenia pracy, po zakoriczeniu pracy i po 4 i 8 godzinach od zakoriczenia pracy.
f) Jezeli warunki, dla ktérych wydano Polecenie, ulegtyby zmianie, czynnosci zwigzane
z pracami niebezpiecznymi pod wzgledem pozarowym muszg zosta¢ natychmiast
wstrzymane do czasu przywrocenia warunkow, dla ktérych wydano Polecenie;
g) Polecenie i Protokét na wykonanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

muszg by¢ przechowywane przez okres jednego roku.

5.4.1.1. Polecenie pisemne wraz z Protokotem (Formularz ZR-03-VLOD-07-01) nalezy wystawi¢ na
prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym przeprowadzane w miejscach o duzym
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.
Do tych miejsc zalicza sie:
a) zbiorniki magazynowe i eksploatacyjne oleju opatowego (mazut, ekoterm), napedowego,
turbinowego i transformatorowego wraz z terenem w ogrodzeniach lub
w obwatowaniach oraz rurociagi olejowe;
b) nizej wymienione pomieszczenia (wiaty, boksy), urzadzenia:
e na butle z gazem palnym,
e stanowiska do napetniania generatoréw wodorem oraz rejon w odlegtosci 10 m od
stanowisk,
e generatory napetniane wodorem oraz teren w odlegtosci 10 m od stanowisk,
e akumulatornie,
e transformatoréw olejowych,
e kablownie, tunele i szyby kablowe,

e gospodarki mazutowej i olejowej,
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e magazynowe, gdzie przechowywane sg materiaty tatwopalne (ciecze, gazy, smary,
oleje, farby, rozpuszczalniki, itp.),

c) zasobniki weglowe;

d) zbiorniki biomasy (zrebka, pelet),

e) zbiorniki siarki,

f) budynki przesypowe, przesypy przenosnikow (przestrzenie wewnatrz przesypéw wegla),
tunele przenosnikéw, skosne galerie naweglania, strefy nad zasobnikami wegla, strefy w
obrebie wywrotnicy, szczapotapy i probopobieraki wegla, separatory,

g) przenosniki slimakowe wegla, rury zsypowe, mtyny weglowe, pytoprzewody mieszanki
weglowej,

h) przenosniki biomasy,

i) obszary wokdét wylotéow rurociggéw wydmuchowych i wywietrznikow gazow i cieczy
palnych,

j) filtry pytowe, instalacje odpylania biomasy i centralnego odkurzania,

k) instalacje roztadunku, magazynowania, transportu biomasy i siarki,

[) inne, wedtug decyzji uprawnionego do wystawiania polecen pisemnych, w zaleznosci od

zagrozenia pozarowego w danym czasie.

5.4.1.2. W S.C. Polecenie pisemne na prace z niewypetnionym Protokotem prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym (Formularz ZR-03-VLOD-07-01) nalezy wystawi¢ dla miejsc
o duzym zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.
Decyzje o wypetnieniu Protokotu podejmuje dopuszczajacy.
Do miejsc o duzym zagrozeniu pozarowym zalicza sie:
a) komory cieptownicze, wezty cieptownicze

b) inne obiekty budowlane, pomieszczenia, wedtug decyzji dopuszczajacego.
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5.4.1.3. W EC-3 i EC-4 Protokot zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
sporzadza Poleceniodawca.
Sktad komisji podpisujacej ,Protokét zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym”:
e Poleceniodawca,

e Kierujgcy zespotem albo kierownik budowy lub robét badz wykonawca.

5.4.1.4. WS.C. Poleceniodawca ma obowigzek zatgczy¢ do wystawianego Polecenia
Protokot na wykonanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, a dopuszczajacy
na miejscu planowanych prac oceni czy zachodzi potrzeba jego wypetnienia.
Sktad komisji podpisujacej Protokét zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym:
e Dopuszczajacy,

e Kierujacy zespotem albo kierownik budowy lub robét badz wykonawca.

5.4.1.5. Rejestrowanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wszystkie prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg by¢ rozpoczete:

a) w Elektrocieptowniach EC-3 i EC-4, po dokonaniu wpisu do ,Ksigzki kontroli prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym — Formularz ZR-03-VLOD-07-02,

b) w Sieci Cieplnej, po dokonaniu wpisu do ,Rejestru kontroli prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym” — Formularz ZR-03-VLOD-07-03.

c) w warsztatach zlokalizowanych w EC i S.C. — po dokonaniu wpisu do Zeszytu kontroli
prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (Formularz ZR-03-VLOD-04 — dotyczy
prac bez Polecenia i bez Protokotu)

5.4.1.6. W Elektrocieptowniach EC-3 i EC-4, ksigzki kontroli prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym znajdujg sie na stanowiskach:

e Mistrza Zmiany Kottowni (EC-3 i EC-4),
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e Mistrza Zmiany Maszynowni (EC-3 i EC-4),

e Mistrza Zmiany Gospodarki Paliwami i Odpadam (EC-3),

e Mistrza Zmiany Gospodarki Paliwami i Odpadami — Naweglanie (EC-4),
e Mistrza Zmiany Gospodarki Paliwami i Odpadami — Biomasa (EC-4),

e Mistrza Zmiany Wodno-Chemicznej (EC-3 i EC-4),

e Mistrza Zmiany Ruchu Elektrycznego (EC-3 i EC-4),

e Dyzurnego Inzyniera Ruchu (EC-3 i EC-4).

5.4.1.7. W Sieci Cieplnej Rejestr kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym znajduje

sie na stanowisku Starszego Dyspozytora Ruchu Sieci Cieplnej.

5.4.1.8. Wpisu do Ksigzki kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym dokonuja
Dopuszczajacy. Jezeli kierujacy zespotem lub wykonawca prac oswiadcza, ze danego dnia
prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym nie beda wykonywane, dopuszczajacy
zobowigzany jest odnotowac to w Ksigzce kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym wpisujac: ,Brak prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym” (poz.2) a

kierujacy zespotem potwierdza ten fakt swoim podpisem (poz.3).

5.4.1.9. Wpisu do Rejestru kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym dokonuje

Starszy Dyspozytor Ruchu Sieci Cieplnej.

5.4.1.10. Wpisu do Zeszytu kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym dokonujg
wykonawcy prac - dotyczy prac bez Polecenia i bez Protokotu wykonywanych w
warsztatach i w ich sgsiedztwie.

5.4.1.11. Dopuszczajgcy ma prawo do odmowy wyrazenia zgody na rozpoczecie pracy, jezeli

wedtug jego oceny praca jest niebezpieczna pod wzgledem bezpieczenstwa
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pozarowego lub jezeli nie zostaty spetnione warunki okreslone w Poleceniu lub

w Protokole prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

5.4.1.12. Jezeli praca ma by¢ wykonywana w miejscach o duizym zagrozeniu pozarowym
i wybuchowym poleceniodawca moze:
- uzgodnic z Inspektorem ppoz. sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu,
budynku, pomieszczenia, urzadzenia, miejsca itp.,
- wtgczy¢ do sktadu zespotu podpisujacego protokot Inspektora ochrony przeciwpozarowej
(po wczesniejszym jego poinformowaniu),
- wpisac do protokotu w pkt. 10 uwage: , prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
rozpocza¢ w obecnosci przedstawiciela stuzby ppoz.” (po wczesniejszym uzgodnieniu

z Inspektorem ppoz.),

5.4.1.13. W czasie wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na polecenie
pisemne, powinien by¢ oprocz spawacza drugi pracownik (pomocnik spawacza lub
inny pracownik), ktérego zadaniem bedzie przede wszystkim likwidowanie powstatych
zrodet ognia.
5.4.1.14. Wszystkie prace niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym powinny byé wykonywane z
zastosowaniem odpowiedniego sprzetu ochronnego (SOI) oraz w sposdb
niepowodujacy zagrozenia wypadkowego.

5.4.2. Wykonywanie prac na Protokot zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym w sytuacji, kiedy nie wystawiono Polecenia na prace w trybie przewidzianym
Instrukcjg BHP.
Przypadek taki ma miejsce:

a) na obiektach nieenergetycznych przy wykonywaniu prac z uzyciem otwartego ognia lub

narzedzi iskrzacych np.: prace dekarskie na dachach budynkéw, prace spawalnicze
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w budynkach biurowych, socjalnych, warsztatowych, magazynowych, inne prace na
terenie otwartym zaktadu.
b) w odniesieniu do prac remontowo-montazowych, gdy budynek, budowla, obiekt, teren,

urzadzenie przekazano protokétem, potraktowano, jako wydzielony.

5.4.2.1. Okreslenie warunkow bezpieczeristwa pozarowego na obiekcie nieenergetycznym

a) W EC, obowigzek sporzadzenia Protokotu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym na obiektach nieenergetycznych (pkt.5.4.2.a) spoczywa na
Inspektorze Nadzoru, ktory wystawia Protokét wykonania rob6t budowlanych,
remontowych i montazowych. Protokét zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym jest integralng czescia Protokotu na prace budowlane.
Protokot zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym- ZR-03-VLOD-
07-01 musi by¢ przechowywany przez okres 1 roku.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ wpisane do ksigzki kontroli

prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym znajdujacej sie na stanowisku mistrza

danego obszaru jesli obiekt znajduje sie na terenie podlegajacym odpowiedzialnosci mistrza

lub w pozostatych przypadkach do ksigzki kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym znajdujacej sie u Dyzurnego Inzyniera Ruchu.

O zarejestrowaniu pracy w ksigzce kontroli u mistrza lub u DIR decyduje Dyzurny Inzynier

Ruchu w zaleznosci od miejsca wykonywania tej pracy.

Wykonawca robot na obiektach nieenergetycznych kazdorazowo (codziennie) przed

rozpoczeciem i po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma

obowigzek powiadomié¢ o tym fakcie Mistrza zmianowego EC danego obszaru lub Dyzurnego

Inzyniera Ruchu.
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Kontrole prac na obiektach nieenergetycznych po zakoriczeniu prac oraz po 4 i po 8
godzinach przeprowadza Dyzurny Inzynier Ruchu lub osoba przez niego wyznaczona albo

mistrz zmianowy lub osoba przez niego wyznaczona.

b) W EC, prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym realizowane w budynkach
biurowych, socjalnych, magazynowych, warsztatowych itp. do ktérych jest utrudniony
dostep po godz. 15.00 nalezy zarejestrowac w ksigzce kontroli prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym znajdujacej sie na stanowisku Dyzurnego Inzyniera Ruchu.
Wykonawca robdt kazdorazowo (codziennie) przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ma obowigzek powiadomié o tym fakcie
Dyzurnego Inzyniera Ruchu.

Wykonawca po  zakonczeniu prac przeprowadza kontrole zabezpieczenia
przeciwpozarowego i zgtasza do Dyzurnego Inzyniera Ruchu, ktéry w miare mozliwosci
osobiscie przeprowadza kontrole lub wyznacza osobe do przeprowadzenia kontroli.
Dyzurny Inzynier Ruchu wpisuje przeprowadzenie kontroli do Ksigzki kontroli prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym wypetniajgc rubryki 6,7,8 i 9.

c) W Sieci Cieplnej Protokét zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym na obiektach nieenergetycznych sporzadza Kierowniku budowy lub robét.
Protokot zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym- ZR-03-VLOD-
07-01 musi by¢ przechowywany przez okres 1 roku.

W obiektach Sieci Cieplnej i realizowanych pod nadzorem Sieci Cieplnej kontrole prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przeprowadza wykonawca. Wykonawca
telefonicznie informuje St. Dyspozytora S.C. o godzinie rozpoczecia i godzinie zakoiczenia

prac.
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Zgtoszenie zakoriczenia prac do St. Dyspozytora S.C. nastepuje po przeprowadzonej
kontroli miejsca prac pozarowo niebezpiecznych po uptywie 1 godziny od ich
zakonczenia.

St. Dyspozytor odnotowuje zgtoszenie w rejestrze prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym, po otrzymaniu informacji telefonicznej od wykonawcy.

d) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, nieenergetycznego  mozna

uzgodni¢ z inspektorem ppoz.

5.4.2.2. Okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej na obiekcie wydzielonym.

a) W EC warunki ochrony przeciwpozarowej oraz sposob i czestotliwos¢ przeprowadzania
kontroli przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na obiekcie
wydzielonym nalezy okresli¢ w Protokole (Formularz ZR-03-VLOD-07-01)

Za sporzadzenie Protokotu i jego przekazanie do wykonawcy odpowiedzialny jest
Inspektor nadzoru (remontu lub inwestycji) wprowadzajgcy wykonawce na obiekt
wydzielony. Protokét-ZR-03-VLOD-07-01 musi by¢ przechowywany przez okres jednego
roku.

b) W S.C. okreslenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy dokona¢ w formie Protokotu
(Formularz ZR-03-VLOD-07-01) spisanego w trakcie przekazywania obiektu wykonawcy.
Za sporzadzenie Protokotu w S.C. odpowiedzialny jest Kierownik budowy lub robot
wprowadzajgcy wykonawce na obiekt wydzielony. Protokot-ZR-03-

VLOD-07-01 musi by¢ przechowywany przez okres jednego roku.
e) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, wydzielonego mozna uzgodni¢ z

inspektorem ppoz.
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5.4.2.3. Skfad zespotu podpisujacego Protokdt w przypadkach 5.4.2a) i 5.4.2.b) jest nastepujacy:
a) wektC
1) Inspektor nadzoru
2) Kierownik budowy lub robét albo wykonawca
b) wS.C
1) Kierownik budowy lub robét albo wykonawca.

2) Inspektor Nadzoru albo Kierownik Rejonu lub Starszy Specjalista Rejonu.

5.4.2.4. Za bezpieczenstwo pozarowe przeprowadzanych prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym w rejonach lub na obiektach wydzielonych (przekazywanych) odpowiada

wykonawca.

5.4.2.5. Jezeli na obiekcie znajdujg sie podwykonawcy za bezpieczenstwo przeciwpozarowe

odpowiada generalny (gtéwny) wykonawca robét.

5.4.2.6. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé prace niebezpieczne pod wzgledem

pozarowym w sposob bezpieczny i zgodny z instrukcjami obowigzujgcymi w VLOD.

5.43. Za bezpieczenstwo pozarowe przeprowadzanych prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym w obiektach i na terenach zaplecza technicznego przekazanych czasowo
zewnetrznemu wykonawcy odpowiada uzytkownik. Zasady wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na Polecenia/Protokoty pisemne nie obejmujg
prac wykonywanych w miejscach specjalnie przeznaczonych do wykonywania tych prac jak

np.: warsztaty.
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Prace w warsztatach i w ich sgsiedztwie wykonywane przez pracownikéw Veolii i przez
pracownikéw firm zewnetrznych muszg by¢ rejestrowane w Zeszycie kontroli prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym — formularz ZR-03-VLOD-07-04 i kontrolowane.

Kontrole prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przeprowadza wykonawca tych
prac po zakonczeniu i po 1 godz. od zakoniczenia prac. Zeszyt bedzie kontrolowany, przez
osoby upowaznione tj. przez Inspektora ds. ppoz. lub Specjaliste ds. bhp. Obowiazek
wtasciwego prowadzenia Zeszytu i pilnowania terminéw okresowej kontroli prac spoczywa

na wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

5.5. KONTROLA PO ZAKONCZENIU PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM
POZAROWYM.

5.5.1. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy przeprowadzi¢
kontrole w miejscach/strefach tych prac i w pomieszczeniach sasiednich (w przypadku S.C jesli
jest mozliwy dostep ) celem stwierdzenia:

a) czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy, jego
otoczeniu lub w pomieszczeniach przylegtych;

b) czy spawarka zostata wytaczona ze zrédet zasilania

c) czy nie pozostawiono butli z gazami w strefie pracy

d) czy stanowisko/strefa pracy zostaty uporzadkowane.

5.5.2. W EC-3 i EC-4 kontrole, o ktorej wyzej mowa, nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin,
a nastepnie 8 godzin liczac od czasu zakonczenia prac. Kontrole przeprowadza mistrz
zmianowy danego obszaru lub osoba przez niego wyznaczona w kolejnych odstepach czasu.
Kontrola przeciwpozarowa obejmuje wszystkie miejsca/strefy, gdzie prowadzone byty prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym. Fakt ten nalezy odnotowaé w Ksigzce kontroli

prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.



@ veoua

@ veoua

Veolia Energia £6dz S.A.

PROCES: ZR- ZARZADZANIE RYZYKIEM ZR-03-VLOD-07
Data opracowania:

2020/03/26

INSTRUKCIA Strona : 20/40

5:5.3.

Kontrole ppoz. przeprowadzong w trakcie wykonywania prac nalezy odnotowacé w ksigzce

kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w rubryce Nr 4.

W obiektach Sieci Cieplnej i realizowanych pod nadzorem Sieci Cieplnej kontrole prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przeprowadza wykonawca. Wykonawca
telefonicznie informuje St. Dyspozytora S.C. o godzinie rozpoczecia i godzinie zakonczenia
prac.

Zgtoszenie zakonczenia prac do St. Dyspozytora S.C. nastepuje po przeprowadzonej kontroli
miejsca prac pozarowo niebezpiecznych po uptywie 1 godziny od ich zakoiczenia.

St. Dyspozytor odnotowuje zgtoszenie w rejestrze prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym, po otrzymaniu informacji telefonicznej od wykonawcy.

5.6. SPRZET | SRODKI GASNICZE

5:6.1.

5:8.2.

W miejscach dokonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym i na
stanowiskach spawalniczych (spawalnia, warsztat) nalezy przygotowad sprzet gasniczy
umozliwiajacy likwidacje wszelkich Zzrédet pozaru w zarodku zgodnie z pkt. 5.3.9.

Wymagana jest, co najmniej gasnica i koc gasniczy a w niektérych sytuacjach, np.:

duzego zapylenia — hydronetka z wodg lub srodkiem pianotwdérczym.

W EC wozki spawalnicze z gazami technicznymi powinny byé wyposazone w gasnice
0 pojemnosci co najmniej 4 kg sSrodka gasniczego i koc gasniczy.

W S.C. pojazdy przewozgce butle z gazami palnymi powinien by¢ wyposazony w gasnice
proszkowa o pojemnosci, co najmniej 4 kg srodka gasniczego i koc gasniczy.

Wymieniony sprzet powinien by¢ sprawny, certyfikowany i kontrolowany zgodnie
z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych gasnic. Przeglady techniczne
i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych

przez producenta, nie rzadziej niz raz w roku.
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5.6.3. Pracownicy firm zewnetrznych wykonujacy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
powinni do zabezpieczenia tych prac stosowac swoj wtasny sprzet gasniczy.
5.6.4. W przypadku zapalenia sie butli z gazami technicznymi nalezy stosowac gasnice

proszkowe, gasnice sniegowe, koce gasnicze wzglednie prady wody.

5.7 POI?STAWOWE REGULY BEZPIECZENSTWA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM
Z UZYCIEM GAZOW TECHNICZNYCH
5.7.1. Z uwagi na niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu zabrania sie:

a) sktadowania i magazynowania butli z gazami technicznymi w pomieszczeniach
produkcyjnych z wyjatkiem butli niezbednych do zapewnienia procesu produkcyjnego.

b) ogrzewania zamarznietych reduktoréw butli palnikami lub innym Zrédtem otwartego
ognia;

c) pobierania do prac spawalniczych wiekszej ilosci butli z gazami technicznymi niz to jest
potrzebne do dziennego zuzycia;

d) przeprowadzania napraw zawordw butli z gazami technicznymi oraz manipulowania przy
zaworach butli zattuszczonymi rekoma;

e) uzywania uszkodzonych przewoddw gazowych lub elektrycznych oraz mocowanie ich w
niewtasciwy sposéb;

f) prowadzenia w jednej wspdlnej wigzce przewoddw gazowych i elektrycznych;

g) prowadzenia spawania gazowego i uzytkowania butli z gazami palnymi bez bezpiecznikow
ogniowych

h) palenia wyrobow tytoniowych, papieroséw elektronicznych, uzywania otwartego ognia:

e podczas podtaczania osprzetu spawalniczego, w strefie pracy,
e w pojezdzie przewozgcym butle z gazami palnymi i w poblizu pojazdu;
i) przewozenia butli z innymi materiatami palnymi i niebezpiecznymi (np.: farby,

rozpuszczalniki, kanistry z benzyng, kwasy);
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5.7:2:

5.7.3.

5.7.4.

j) narazania butli na dziatanie iskier, goracych czastek statych i promieni stonecznych
(dopuszczalna temperatura nagrzanej butli nie moze przekraczaé 35°C);
k) zawieszania przewoddow i wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz
prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata;
[) pozostawiana butli z gazami technicznymi:
e w strefie pracy bez nadzoru,
e z zamontowanymi reduktorami badz palnikami bez nadzoru,
e niezabezpieczonych przed przewréceniem,
m) wykonywania wszelkich innych czynnosci stwarzajacych warunki do powstania pozaru

badz wybuchu.

Butle do gazéw stosowanych w spawalnictwie powinny odpowiadaé¢ w zakresie budowy,
stanu technicznego, barwy, zezwoledn na eksploatacje, sktadowania i transportu

wymaganiom okreslonym w odrebnych przepisach i Polskich Normach.

Butle z gazami technicznymi w trakcie prac spawalniczych powinny w miare mozliwosci
znajdowac sie na wozku jezdnym (wyjatek stanowig prace dekarskie na dachach, prace przy

instalacjach klimatyzacyjnych).

Przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy sprawdzi¢:
e ustawienie i mocowanie butli z gazami do wézka oraz stan zawordw butli,
e stan techniczny sprzetu i narzedzi spawalniczych,
e stan potaczen wezy gumowych

e stan bezpiecznikéw ogniowych.
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Diud v

5.7.6.

5.7.7.

5.7.8.

5.7.9.

5.7.10.

5.7.11.

Weze do gazéw powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu
i ciénieniem znamionowym. W przypadku mieszanek gazowych nalezy stosowac¢ waz

odpowiedni do gazu dominujgcego w mieszance.

Weze do tlenu i acetylenu powinny wyrdzniac sie wymagana kolorystyka.

Weze gazowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Minimalna dtugos¢ wezy spawalniczych powinna wynosi¢, co najmniej 5 m, a maksymalna,
mierzona od punktu pomiaru ci$nienia do punktu odbioru gazu (palnika), nie powinna
przekracza¢ 20 m. W razie potrzeby zastosowania dtuiszych wezy cisnienie zasilania
powinno by¢ skorygowane o spadki cisnienia  wystepujagce w  wezu.
Dopuszczalne jest przedtuzanie wezy, pod warunkiem zastosowania znormalizowanych
dwuztgczek metalowych o $rednicy zgodnej ze Srednica znamionowa weza. Minimalna

dtugos¢ kazdego z tgczonych odcinkdw wezy powinna wynosié, co najmniej 4 m.

Butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem do

gory, i zabezpieczone przed przewrdceniem sie.

Butle z gazami palnymi ciezszymi od powietrza nie powinny by¢ uzytkowane
i przechowywane w miejscach usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwtaszcza w poblizu
kanatéw i studzienek.

Zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania
i zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz (klucz

nieiskrzacy).



@ veoua

PROCES: ZR- ZARZADZANIE RYZYKIEM ZR-03-VLOD-07
Data opracowania:

2020/03/26

@ veoua

Veolia Energia todz S.A.
INSTRUKCIA Strona : 24/40

5.7.12. Naprawy butli, w tym naprawa zaworéw, powinny byé wykonywane przez osoby

posiadajgce uprawnienia okreslone w odrebnych przepisach.

5.7.13. W przypadku zasilania palnikéw tlenowo - gazowych gazami pobieranymi z butli powinny

byc¢ stosowane bezpieczniki ogniowe.

5.7.14. Szczelnos¢ i wytrzymatos¢ eksploatowanych wezy powinny byé kontrolowane w okresach
ustalonych stosownie do warunkéw eksploatacji, lecz nie rzadziej niz jeden raz na kwartat.

Wyniki kontroli nalezy dokumentowac.

5.7.15. Podczas prowadzenia prac spawalniczych w miejscach szczegélnie niebezpiecznych pod
wzgledem wybuchowym urzadzenia zasilajace, w tym butle z gazami technicznymi, powinny
by¢ usytuowane na zewnatrz wykopéw, pomieszczen lub urzadzen, w ktérych prace te sa
wykonywane (nie dotyczy to budynkdw wielkogabarytowych takich, jak np.: kotfownia,

maszynownia itp.).

5.7.16. W przypadku znalezienia butli nieznanego pochodzenia nalezy o tym poinformowa¢

przetozonych. Zabrania sie operowania butlami nieznanego pochodzenia.

5.7.17. Transport i magazynowanie butli powinno odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
odrebnych przepisach - Instrukcja bezpieczenstwa prac transportowych (ZR-03-VLOD-12)

oraz Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (ZR-07-VLOD-08).

5.8. PODSTAWOAWE REGULY BEZPIECZENSTWA PRZY UZYTKOWANIU ELEKTRYCZNYCH URZADZEN
SPAWALNICZYCH
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5.8.1. Przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzern spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegdlnosci
przestrzegac nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

a) prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych
urzadzen spawalniczych powinni wykonywaé pracownic majacy uprawnienia okreslone w
odrebnych przepisach;

b) obwdd pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony, z wyjatkiem przypadkow, gdy
przedmioty spawane s3g potaczone z ziemig;

c) prace spawalnicze wykonywane wewnatrz pomieszczen, w ktérych wystepuje zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym, powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem
spawalniczych Zrédet energii spetniajgcych wymagania dotyczace dopuszczalnej wartosci
napiecia bez obcigzenia i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polska Normg; przy
wykonywanie prac spawalniczych zrédta energii powinny by¢ usytuowane na zewnatrz
pomieszczenia; w pomieszczeniach tych nalezy stosowac trudno zapalne, izolacyjne
Srodki ochronne takie jak: chodniki lub maty izolacyjne;

d) w przypadku spawania elektrycznego nalezy sprawdzic stan bezpiecznikdw, wytgcznikéw

itp. w celu natychmiastowego wytaczenia urzadzenia w przypadku awarii.

5.9. OBOWIAZKI PRACOWNIKOW

5.9.1. Do obowigzkéw Kierownika i Z-ca Kierownika Wydziatu Ruchu, Kierownika Dziatu Dyspozycji
Ruchu Sieci Cieplnej, Inspektorow Nadzoru Dziatu Realizacji Inwestycji i Remontdw,
Kierownika Rejonu S.C., nalezy:

a) zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz kontrolowac przestrzeganie tych
przepisow;
b) wydanie stosownych polecen, gwarantujgcych natychmiastowg likwidacje stwierdzonych

niedociggniec;
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5.8.2.

c) wstrzymanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym z chwilg stwierdzenia
sytuacji stwarzajgcych niebezpieczeristwo powstania pozaru do czasu usuniecia
wystepujacych nieprawidtowosci;

d) przedktadanie  przetozonym  wnioskéw o ukaranie pracownikéw  winnych
nieprzestrzegania technologii prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
i przepisOw przeciwpozarowych;

e) nadzor nad prowadzeniem Ksigzki kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym (dotyczy Kierownika i Zastepcy Kierownika Wydziatu Ruchu w EC

f) nadzér nad prowadzeniem rejestru kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym( dotyczy Kierownika Dyspozycji Ruchu Sieci Cieplnej)

Do obowiagzkéw pracownikéw dozoru (DIR, Mistrza zmiany, Starszego operatora w EC) oraz

Starszego Dyspozytora Ruchu Sieci Cieplnej nalezy:

a) zna¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowal przestrzeganie tych
przepiséw,

b) dopilnowanie, aby przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym wykonane zostaty wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego obiektu
pomieszczenia lub miejsca pracy (dotyczy dopuszczajacego),

c) kontrola prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na terenie badz obiekcie
powierzonym jego pieczy oraz w miejscu pracy (dotyczy Mistrza w EC),

d) zarejestrowanie pracy w Ksigzce kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
z podaniem czasu rozpoczecia i zakoriczenia robot (dotyczy Mistrza w EC);

e) prowadzenie Ksigzki kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
(dotyczy DIR, Mistrza zmiany w EC)

f) prowadzenie rejestru kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (dotyczy

Starszego Dyspozytora Sieci Cieplnej)
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5.9.3.

g) wstrzymanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym z chwilg stwierdzenia
sytuacji stwarzajgcych niebezpieczeristwo powstania pozaru do czasu usuniecia

wystepujgcych nieprawidtowosci.

Do obowigzkédw: Kierujgcego zespotem, spawaczy, pracownikéw wykonujacych prace

niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w EC i S.C. nalezy:

a) znaé obowiazujace przepisy przeciwpozarowe, obstuge podrecznego sprzetu gasniczego
oraz zasady postepowania na wypadek zaistnienia pozaru,

b) sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego toku prac,

c) przestrzeganie instrukcji prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

d) sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy miejsce (strefa) zostato wyposazone
w odpowiedni sprzet gasniczy,

e) poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach ppoz. obowiazujacych dla wykonywanego
rodzaju robot,

f) przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych
powstanie pozaru i zameldowanie o tym bezposredniemu przetozonemu nadzorujgcemu
prace oraz dopuszczajgcemu EC,

g) meldowanie o zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz
informowanie o zaistniatych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w toku
wykonywania tych prac;

h) doktadne sprawdzenie po zakoriczeniu pracy miejsca i jego otoczenia, celem stwierdzenia,
Czy nie zainicjowano pozaru,

i) wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i 0séb kontrolujacych w sprawach

zwigzanych z zabezpieczeniem wykonywanych prac,
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j) bezwzgledne wyprowadzenie butli ze strefy pracy po zakonczeniu prac oraz
przetransportowane butli do miejsca magazynowania i zabezpieczenie przed dostepem

0s6b postronnych.

5.9.4. Do obowigzkéw pomocnika ,spawacza” w EC i SC, nalezy:

a) znac i przestrzegac przepisy ppoz.,

b) zna¢ sposoby uzycia podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasady postepowania na
wypadek powstania pozaru,

c) obserwowac¢ podczas spawania, gdzie padaja rozpryski spawalnicze, likwidowa¢
zauwazone zrédta ognia oraz meldowac o tych faktach natychmiast spawaczowi,

d) wykonywaé polecenia spawacza oraz osob kontrolujagcych w zakresie zabezpieczenia
ppoz. miejsca (strefy),

e) sprawdzic¢ kazdorazowo czy podreczny  sprzet  gasniczy przeznaczony
do zabezpieczenia strefy pracy i jego otoczenia jest sprawny technicznie ( czy nie jest
uszkodzony mechanicznie , czy posiada zawleczke i plombe, czy posiada aktualny przeglad
techniczny),

g) po zakoniczeniu prac sprawdzi¢ wspolnie ze spawaczem strefe pracy i jej otoczenie.

5.10. CHARKTERYSTYKA POZAROWA GAZOW PALNYCH NAJCZESCIE) STOSOWANYCH W PROCESACH
SPAWALNICZYCH.
W Veolia Energia tddz S.A. najczesciej stosowanymi gazami palnymi w procesach spawalniczych

s3: acetylen i propan butan.

5.10.1. Acetylen
Gaz skrajnie tatwopalny, lzejszy od powietrza, przechowywany w butlach pod cisnieniem
wypetnionych materiatem porowatym zawierajacych rozpuszczalnik, bezbarwny o zapachu

przypominajacym czosnek, w temperaturze powyzej 300°C ulega reakcji rozktadu z wydzielaniem
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ciepta.

Acetylen tworzy mieszanine wybuchowg przy stezeniu przekraczajacych 2% w powietrzu (Gérna
granica wybuchowosci (GGW) w powietrzu wynosi 82%.

Do zaptonu mieszanki powietrze/tlen z acetylenem wystarczy niewielka ilos¢ energii. Wsrod
zrédet zaptonu wymienié¢ mozna: iskry spawalnicze, iskry z wytadowan elektrostatycznych, iskry
spowodowane uderzeniem mechanicznym, iskry silnika spalinowego i urzadzen elektrycznych,
wszelkie ukfady zamykajgce drzwi pojazdow, telefony komoérkowe, ciepto wywotane tarciem,
ptomien zapatki lub zapalniczki, zar papierosa i inne Zrédta ognia.

Gaz palny i samozapalny w temp. powyzej 300°C oraz wybuchowy w mieszaninie z powietrzem
i bez dostepu powietrza. Ogrzanie, upadek butli lub uwolnienie gazu w pomieszczeniu grozi
wybuchem. W przypadku pozaru butli wymagane jest wielogodzinne chfodzenie wodg i kontrola

po ugaszeniu ognia.

5.10.2. Propan - butan
Gaz skroplony, skrajne tatwopalny, wybuchowy, bezbarwny, nawaniany o ostrym nieprzyjemnym
zapachu, przechowywany w butlach pod cisnieniem.
Cechga gazu ptynnego propan-butan rzutujaca na bezpieczenstwo podczas jego
eksploatacji jest duza gesto$¢ w stosunku do powietrza (ciezszy od powietrza), niska temp.
zaptonu (ok. 360°C) i niska dolna granica wybuchowosci (DWG 1.5 % w mieszaninie

z powietrzem).

5.11. POSTEPOWANIE W SYTUACIJI AWARYJNEJ

a) Postepowanie w sytuacji awaryjnej — cofniecie sie ptomienia w uktadzie butla z acetylenem -
oprzyrzagdowanie:
e zamknij zawory palnika,

e zamknij zawory butli z acetylenem i tlenem,
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jezeli nie pojawit sie ptomien to przerwij prace i sprawdz, czy butla jest chtodna,
(jezeli butla sie nagrzewa postepuj tak jak z palaca sie butlg),

skontroluj oprzyrzgdowanie i sprawdz, co spowodowato cofniecie sie ptomienia.

b) Postepowanie w sytuacji awaryjnej — palaca sie butla z acetylenem.

Przystap do gaszenia o ile nie zagraza to bezpieczenstwu gaszacego a nastepnie o ile
jest taka mozliwosé- przetransportuj butle na zewnatrz budynku. W zaleznosci od
sytuacji do gaszenia mozna stosowac gasnice proszkowe, Sniegowe lub pianowe, koc
gasniczy, prad wody z hydrantu lub hydronetki,

jezeli butli nie mozna zgasic¢ to zachowaj bezpieczng odlegtos¢ i nie pozwdl wchodzi¢
osobom postronnym w strefe zagrozenia,

uruchom reczny ostrzegacz pozarowy i zadzwon pod nr 55-55 lub do strazy pozarnej
998 lub 112 i postepuj zgodnie z instrukcjg alarmowania w przypadku powstania
pozaru,

po ugaszeniu palacej i nagrzanej butli z acetylenem nalezy przystapi¢ do chtodzenia
butli wodg na catej powierzchni i jednoczesnie mierzy¢ stezenie gazu w powietrzu
celem stwierdzenia czy wystepuje zagrozenie wybuchem,

chtodzenie powinno by¢ kontynuowane do momentu, gdy cata butla bedzie zimna
a nastepnie po sprawdzeniu szczelnosci butla powinna by¢ umieszczona w zbiorniku

z wodg na okres 24 godzin.

c) Postepowanie awaryjne — wyciek gazu propan- butan i pozar:

zakre¢ zawor butli,

zgas wszystkie zrodta ognia,

nie wiaczaj zadnych urzadzen elektrycznych i uwazaj na urzadzenia, ktore mogga sie
wiaczy¢ automatycznie,

otworz drzwi i okna, aby przewietrzy¢ budynek/pomieszczenie,



@ veoua

PROCES: ZR- ZARZADZANIE RYZYKIEM ZR-03-VLOD-07
Data opracowania:

2020/03/26

@ veoua

Veolia Energia t6dz S.A.
INSTRUKCIA Strona : 31/40

e jezeli potrafisz to odtacz butle od urzadzenia i wynie$ ja na zewnatrz budynku
i poinformuj odpowiednie stuzby,

e w przypadku pozaru butli z propanem — butanem postepuj tak jak z palaca sie butla
acetylenowg zwracajac uwage na rozne wiasciwosci tych gazéw miedzy innymi takie,
jak granice wybuchowosci i ciezar wzgledem powietrza,

e skontroluj zawor oraz oprzyrzagdowanie i sprawdz, co spowodowato uwolnienie gazu.

d) Postepowanie awaryjne — wyciek acetylenu:

e postepuj podobnie jak w przypadku wycieku propanu — butanu (zakrec¢ zawér butli,
zgas wszystkie zrodta ognia, nie wiaczaj zadnych urzadzen elektrycznych i uwazaj na
urzadzenia, ktére moga sie wigczy¢é automatycznie, otwdrz drzwi iokna, aby
przewietrzy¢ budynek/pomieszczenie);

e jezelito mozliwe np.: butla jest na wézku to wyprowadz wézek na zewnatrz budynku i
poinformuj odpowiednie stuzby.

e) Postepowanie awaryjne w przypadku stwierdzenia wycieku gazu palnego z
butli przewozonych samochodem Pogotowia Sieci Cieplnej:

e jezeli to mozliwe i bezpieczne, nalezy skierowaé pojazd w odosobnione miejsce,
zatrzymacd sie i wytgczy¢ potencjalne Zrédta zaptonu,

e powiadomic przetozonego,

e postarac sie utrzymac osoby postronne w bezpiecznej odlegtosci,

e przenoSnym detektorem zmierzy¢ zawarto$¢ stezenia gazu (bezpieczne stezenie
powinno by¢ ponizej 10% DGW) - o ile detektor jest na wyposazeniu samochodu,

e jezelito bezpieczne, sprobowacé zamkng¢ wszelkie zawory, ktére moga by¢ otwarte,

e w razie potrzeby wezwac stuzby ratownicze podajac im typ butli, ktéra ulegta awarii.

Najlepszym sposobem postepowania z ulatniajgcym sie niepalnym i nietoksycznym gazem jest
umozliwienie bezpiecznego wypuszczenia gazu do atmosfery w dobrze przewietrzanym miejscu.

Opusci¢ pojazd i pozostawac w bezpiecznej odlegtosci od niego.
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W przypadku powstania pozaru postepowaé zgodnie z Instrukcjg ,Alarmowanie i postepowanie

w przypadku powstaniu pozaru w Veolia Energia todz S.A.”

5.12. POSTANOWIENIA KONCOWE

Traci moc instrukcja ZR-03-VLOD-07 Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym z 09.04.2018 r.

6. DOKUMENTY ZWIAZANE

6.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719) z pdzniejszymi zmianami,
6.2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).

7. FORMULARZE

7.1. ZR-03-VLOD-07-01

7.2. ZR-03-VLOD-07-02
7.3. ZR-03-VLOD-07-03
7.4. ZR-03-VLOD-07-04

- Protokét zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym.

- Ksigzka kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

- Rejestr kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

- Zeszyt kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym dla
prac wykonywanych bez Polecenia i bez Protokotu.

8. UDOKUMENTOWANA INFORMACIA

Forma Okres Odpowiedzialny Postepowa?nle
o po okresie
Lp. Nazwa dokumentu Lokalizacja przechowy | przechowy- za
. . . przechowywa
-wania wania przechowywanie nia
1. | Polecenie na prace a)w EC-3i EC-4. Papierowa 1rok od a) wEC-3i EC-4. Podlega
ni i d ; dat . . ni i
RUEHpIETAS pa Poleceniodawca ; v : 90 dni — mistrz S
wzgledem . zakonczenia ;
; . (oryginat) zmianowy a
pozarowym/ Protokdt pracy
. . . . . reszte czasu w
zabezpieczenia prac Mistrz zmiany- dopuszczajacy .
. . ; Wydziale Ruchu
niebezpiecznych pod (kopia) (ER)
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wzgledem pozarowym
— jako Zatacznik do
polecenia na prace b) w Sieci Cieplnej b) w Sieci
(zZR-03-VLOD-07-01) Poleceniodawca Cieplnej
(kopia i oryginat) Kierownicy
rejonéw nr 1i 2;
Brygada
Multitechniczna
Protokét a) W EC-3i EC-4. Papierowa 1 rok od a) W EC-3i EC-4. Podlega
z§bezplgczen|a prac T 'daty inspekior zniszczeniu
niebezpiecznych pod koncowego
. . . nadzoru
wzgledem pozarowym | (kopia) odbioru
— sporzadzony na | Inspektor nadzoru (oryginat) ohlekty
obiekt wydzielony lub . . b) w Sieci
w przypadku, kiedy b) w Sieci Cieplnej Cieplnej
nie wystawiono | Wykonawca robdt
. Inspektor
Polecenia, (ZR-03- (kopial) B
VLOD-07-01)
Inspektor nadzoru (oryginat)
Ksigzka kontroli prac W EC-3i EC-4. Papierowa 3 lata Kier. Wydziatu Podlega
:;:t;efjr:riczr;\g:op“c:dm Na stanowiskach mistrzow I zniszezeniu
gle P y zmian: kottowni, ruchu
(ZR-03-VLOD-07-02) elektrycznego maszynowni,
gospodarki paliwami i
odpadami, gospodarki
paliwami i odpadami—
naweglanie (EC-4), gospodarki
paliwami i odpadami -
biomasa (EC-4), wodno-
chemicznej, na stanowisku
Dyzurnego Inzyniera Ruchu .
Rejestr kontroli prac W Sieci Cieplnej na Papierowa 3 lata Kierownik Podlega
niebezpiecznych pod stanowisku Starszego Dyspozycji Ruchu zniszczeniu
wzgledem pozarowym Dyspozytora Ruchu Sieci Sieci Cieplnej
(ZR-03-VLOD-07-03) Cleplne]
Zeszyt kontroli prac u uzytkownika warsztatu, w Papierowa 1 rok uzytkownik Podlega
niebezpiecznych pod ktdrym sg prowadzone prace warsztatu- zniszczeniu
wzgledem pozarowym | niebezpieczne pod wzgledem wykonawca prac
(ZR-03-VLOD-07-04) pozarowym niebezpiecznych
pod wzgledem
pozarowym
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9. HISTORIA ZMIAN

Data

Tres¢ zmiany

26.03.2020 .

Wprowadzone zmiany:

Wprowadzenie standardu Grupy Veolia w zakresie prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym - istotne zmiany w pkt.5.4.1.g) to wydtuzenie czasu
przechowywania Polecenia/Protokotu na prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym z 30 dni do jednego roku.

Wprowadzenie w Sieci Cieplnej Rejestru kontroli prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym w pkt.5.4.1.5 b) — Formularz ZR-03-VLOD-07-03

Wprowadzenie Zeszytu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w
pkt.5.4.1.5c) —Formularz ZR-03-VLOD-07-04

Doprecyzowanie terminologii - pkt. 4.

Okresdlenie charakterystyki gazéw palnych — pkt.5.10.

Ustalenie postepowania w sytuacjach awaryjnych- pkt. 5.11.

Wprowadzenie ksigzki kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na
stanowisku Dyzurnego Inzyniera Ruchu- pkt.5.4.1.6.

Zmiany w tabeli "UDOKUMENTOWANA INFORMACJA”- pkt.8.

09.04.2018 r.

Dostosowanie do aktualnych przepisow ppoz., zmiana nazwy instrukcji —
poprzednia nazwa: ,,zabezpieczenie przeciwpozarowe prac spawalniczych”, obecna
nazwa ,zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym”

Zmiana formy ksigzki kontroli prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym —
formularz ZR-03-VLOD-07-02

Nowa tres¢ dotyczaca zasad prowadzenia prac na zbiornikach po gazach i cieczach

22.,09,2017 .

Dostosowanie do aktualnej struktury organizacyjnej Veolia Energia £tédz S.A.
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i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem Strona: 1/ 2
pozarowym
Zatacznik do Polecenia/Protokotu™.........cccuveeeviiceinenccinennne

. Nazwa i okres$lenie budynku — pomieszczenia i miejsca, w ktdrych przewiduje sie prace niebezpieczne
pod wzgledem pozarowym.

. Ocena zagrozenia wybuchem (klasyfikacja strefy zagrozenia wybuchem), zagrozenie ludzi oraz rodzaj i
wtasciwosci pozarowe materiatéw wystepujacych w budynku lub pomieszczeniu.

. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$¢) wystepujacych w danym budynku, pomieszczeniu lub
rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. Na
okres wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

. llo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego dla zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym na jednego spawacza.

Osoba odpowiedzialna za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego toku prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (wykonawca, kierownik budowy lub robét*)

Imie i Nazwisko 0raz Nazwa firmMy: ... s
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zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem Strona: 2/ 2
pozarowym

8. Osoba odpowiedzialna za nadzér nad stanem zabezpieczenia przeciwpozarowego w toku wykonywania
prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym (wykonawca/ kierujacy zespotem/ brygadzista *)

Imig i Nazwisko 0raz NAzwa fIrMY: ...ocoooiii e et e e e e e e e et e eereeeeeeeeseranas

9. Osoby zobowigzane do przeprowadzania kontroli rejonu prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym
a) wEC3iwEC4-po zakoriczeniu prac oraz 4 i 8 godz. od zakoriczenia pracy (mistrz zmiany lub osoba
przez niego wyznaczona)
b) w Sieci Cieplnej - po zakoriczeniu prac i po 1 godzinie od ich zakoriczenia (wykonawca/kierownik
budowy lub robét *)
Irrie i Nazwisko O1oz. IAZWE TIFTING  rmuamemn s s siss siosiniimmmmmumims sasanse sns msse oaovamssmssaensessms sessps g Sssmams

10. Inne uwagi:

Podpisy cztonkdéw Komisji:

1. Poleceniodawca* -nie dotyczy Sieci Cieplnej) 3. Dopuszczajgcy**
Inspektor nadzoru*/Kierownik Rejonu lub (Imie i Nazwisko)
Starszy Specjalista Rejonu*

(Imie i Nazwisko)

2. Kierujacy Zespotem*/kierownik budowy lub robot*/wykonawca *
(Imie i Nazwisko)

Protokdét sporzadzono w 2 egzemplarzach w dniu ...
* niepotrzebne skresli¢

** dotyczy prac wykonywanych w Sieci Cieplnej
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Proces ZR Zarzadzanie ryzykiem

KSIAZKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

@ veoua

VEOLIA ENERGIA tODZ S.A.
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