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RYSUNKI 

Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku 

1 Kotłownia elektrodowa. Rzut w poz. ±0,00. 
WHAL-PBM-08UHB10-PER-CWG-0001 

VL04-W-05520-PB-CZE001 

2 Kotłownia elektrodowa. Rzut dachu. 
WHAL-PBM-08UHB10-PER-CWG-0002 

VL04-W-05520-PB-CZE002 

3 Kotłownia elektrodowa. Przekrój A-A. 
WHAL-PBM-08UHB10-PER-CWG-0003 

VL04-W-05520-PB-CZE301 

4 Kotłownia elektrodowa. Przekrój B-B. 
WHAL-PBM-08UHB10-PER-CWG-0004 

VL04-W-05520-PB-CZE302 

5 Kotłownia elektrodowa. Elewacje. 
WHAL-PBM-08UHB10-PER-ARD-0001 

VL04-W-05520-PB-CZE601 

6 Istniejąca pompownia z rozdzielnią elektryczną, 
projektowana pompownia. Rzut w poz. ±0,00. 

WHAL-PBM-07Unx00-PER-CWG-0001 

VL04-W-05520-PB-CZE003 

7 Istniejąca pompownia z rozdzielnią elektryczną, 
projektowana pompownia. Rzut dachu. 

WHAL-PBM-07Unx00-PER-CWG-0002 

VL04-W-05520-PB-CZE004 

8 Istniejąca pompownia z rozdzielnią elektryczną, 
projektowana pompownia. Przekrój A-A. 

WHAL-PBM-07Unx00-PER-CWG-0003 

VL04-W-05520-PB-CZE303 

9 Istniejąca pompownia z rozdzielnią elektryczną, 
projektowana pompownia. Elewacje. 

WHAL-PBM-07Unx00-PER-ARD-0001 

VL04-W-05520-PB-CZE602 

10 Inwentaryzacja istniejącej pompowni z rozdzielnią 
elektryczną. Rzut w poziomie ±0,00 

WHAL-PBM-07UND20-PER-CWG-0001 

VL04-W-05520-PB-CZE005 
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11 Inwentaryzacja istniejącej pompowni z rozdzielnią 
elektryczną. Rzut dachu. 

WHAL-PBM-07UND20-PER-CWG-0002 

VL04-W-05520-PB-CZE006 

12 Inwentaryzacja istniejącej pompowni z rozdzielnią 
elektryczną. Przekrój 1-1. 

WHAL-PBM-07UND20-PER-CWG-0003 

VL04-W-05520-PB-CZE304 

13 Inwentaryzacja istniejącej pompowni z rozdzielnią 
elektryczną. Elewacje. 

WHAL-PBM-07UND20-PER-ARD-0001 

VL04-W-05520-PB-CZE603 

14 Akumulator ciepła z klatką techniczną. Rzut w poz. ±0,00. 
WHAL-PBM-07NDE10-PER-CWG-0001 

VL04-W-05520-PB-CZE007 

15 Akumulator ciepła z klatką techniczną. Rzut w poz.+72,20. 
WHAL-PBM-07NDE10-PER-CWG-0002 

VL04-W-05520-PB-CZE008 

16 Akumulator ciepła z klatką techniczną. Przekrój A-A. 
WHAL-PBM-07NDE10-PER-CWG-0003 

VL04-W-05520-PB-CZE305 

17 Akumulator ciepła z klatką techniczną. Elewacja.    
WHAL-PBM-07NDE10-PER-ARD-0003 

VL04-W-05520-PB-CZE604 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Inne budowle – kategoria VIII. 

Budynki przemysłowe służące energetyce – kategoria XVIII.  

Zbiorniki przemysłowe – kategoria XIX. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu obiektów budowlanych wchodzących w skład systemu 

akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni na terenie Veolia Energia Łódź S.A – Elektrociepłowna EC4. 

zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5. 

Przedmiotem inwestycji jest: 

− budowa akumulatora ciepła, 

− budowa kotłowni kotła elektrodowego,  

− budowa pompowni, 

− budowa estakady zewnętrznej rurociągów technologicznych, 

− budowa estakady pomiędzy akumulatorem ciepła a pompowniami, 

− przebudowa istniejącego budynku przepompowni, 

− przebudowa istniejącego budynku rozdzielni elektrycznej, 

− przebudowa fragmentów uzbrojenia terenu.  

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie Elektrociepłowni EC4 w Łodzi, fragmencie działki nr 

ewidencyjny 56/228 w obrębie W-32.  

Obiekty budowlane objęte opracowaniem związane są ściśle z elektrociepłownią i będą służyć do zwiększenia 

potencjału wytwórczego Elektrociepłowni EC4 w Łodzi.  

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu użytkowania obiektów istniejących. 

3. ETAPOWANIE INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: 

1. ETAP I 

a) Prace związane z przebudową istniejących obiektów: 

− przebudowa istniejącego budynku przepompowni, 

− przebudowa istniejącego budynku rozdzielni elektrycznej. 

b) Prace związane z budową nowych obiektów: 

− budowa akumulatora ciepła, 
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− budowa pompowni. 

c) Obiekty budowlane niebędące budynkami:  

− budowa fundamentów i konstrukcji wsporczych projektowanej estakady pomiędzy 

akumulatorem ciepła a pompowniami, 

− budowa fragmentu instalacji kanalizacji przemysłowej,  

− budowa fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej,  

− budowa i przebudowa fragmentów układu drogowego, 

− budowa i przebudowa instalacji elektroenergetycznej, 

− przebudowa fragmentów uzbrojenia terenu.  

2. ETAP II: 

a) Prace związane z budową nowych obiektów: 

− budowa kotłowni kotła elektrodowego,  

b) Obiekty budowlane niebędące budynkami:  

− budowa studzienki schładzającej, 

− budowa fragmentu instalacji kanalizacji przemysłowej, 

− budowa fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej,  

− budowa i przebudowa fragmentów układu drogowego, 

− budowa i przebudowa instalacji elektroenergetycznej, 

− przebudowa fragmentów uzbrojenia terenu.  

4. PROGRAM UŻYTKOWY 

Oznaczenia obiektów, które przyjęto na rysunku projektu zagospodarowania terenu: 

− Projektowana pompownia - oznaczenie „1”, 

− Projektowana kotłownia kotła elektrodowego - oznaczenie „2”, 

− Projektowany akumulator ciepła – oznaczenie „3”, 

− Istniejąca pompownia - oznaczenie „I”, 

− Istniejący budynek elektryczny „II”. 

4.1. Projektowana kotłownia kotła elektrodowego (2) 

Kotłownia zaprojektowana została jako obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.  

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej, posadowiona na płycie fundamentowej.  

Ściany zewnętrzne stanowią płyty warstwowe montowane do konstrukcji stalowej w układzie poziomym.  

Dach w konstrukcji stalowej, docieplony wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną.  
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Wejście do budynku poprzez drzwi w elewacji północnej, w elewacji wschodniej brama serwisowa.  

Budynek dedykowany technologii powiązanej z projektowanym akumulatorem ciepła.  

W projektowanym budynku kotłowni podstawowym urządzeniem będzie kocioł elektrodowy. Kocioł 

elektrodowy jest stalowym zbiornikiem cylindrycznym, z wyposażeniem zewnętrznym i wewnętrznym. 

Wewnątrz zbiornika, który jest odizolowany po stronie elektrycznej, zanurzone będą elektrody. Ciepło 

generowane jest przez przepływ prądu w wodzie pomiędzy elektrodami. Kocioł działa jak czysty opornik                             

w obwodzie sieci elektroenergetycznej. Woda i zbiornik wewnętrzny tworzą izolowany punkt zerowy                                 

w połączeniu gwiazdowym pomiędzy elektrodami. Dzięki geometrii elektrod strumień prądu jest na tyle niski, 

że elektrody nie ulegają zużyciu.  

Płaszcz kotła jest izolowany wełną mineralną o grubości około 150 mm i pokryty blachą. 

Podstawowe wyposażenie technologiczne kota i kotłowni: 

− zawór lub zawory bezpieczeństwa zabezpieczające zbiornik kotła przed nadmiernym 

ciśnieniem, 

− system podawania azotu z zaworami odcinającymi i regulacyjnym, 

− układy pomiaru i zabezpieczeń parametru ciśnienia w kotle, 

− układ pomiaru poziomu w zbiorniku zewnętrznym i wewnętrznym kotła, 

− układ zabezpieczeń od poziomu w zbiorniku zewnętrznym, 

− instalacja pomp cyrkulacyjnych 2x 100% z rurociągami i armaturą, 

− izolacja termiczna o grubości 500 mm, 

− zespół płytowych wymienników ciepła woda sieciowa \ obieg kotłowy, 

− pompy główne wody ściegowej kotła elektrodowego 2x 100% z rurociągami i armaturą. 

4.2. Projektowany budynek pompowni (1) 

Budynek pompowni zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.  

Konstrukcja budynku mieszana:  murowano-stalowa.  

Budynek posadowiony na płycie fundamentowej.  

Ściany zewnętrzne stanowią płyty warstwowe montowane do konstrukcji stalowej w układzie poziomym                          

z wyjątkiem ściany oddzielenia ppoż. projektowanej z bloczków betonowych.  

Dach w konstrukcji stalowej, docieplony wełną mineralną i przekryty papą termozgrzewlną.  

Wejście do budynku poprzez drzwi w elewacji południowej, w elewacji wschodniej i północnej brama 

serwisowa.  

Budynek dedykowany technologii powiązanej z projektowanym akumulatorem ciepła.  

Podstawowym wyposażeniem technologicznym pompowni wody sieciowej na potrzeby układu akumulatora 

ciepła będą agregaty pompowe wody sieciowej.  
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Przewiduje się zabudowę pomp wody gorącej w konfiguracji 3x ~900m3/h.  

Nominalny przepływ przez układ pomp wynosi 2000 m3/h, a maksymalny 2800 m3/h.  

W ramach kompletowania wyposażenia pompowni przewiduje się również zainstalowanie wytwornicy azotu 

lub opcjonalnie generatorów pary dla potrzeb wytworzenia poduszki w akumulatorze ciepła. 

4.3. Akumulator ciepła (3) 

Akumulator ciepła zaprojektowano jako stalowy, pionowy zbiornik wolnostojący, na płycie fundamentowej 

posadowionej na palach wierconych typu CFA.  

Obiekt o wysokości 74,20 m.  

Płaszcz i dach zbiornika akumulatora ciepła izolowany wełną mineralną. Izolacja pokryta blachą. 

Dach zbiornika przekryty blachą na konstrukcji stalowej, izolowanej wełną mineralną zabezpieczoną powłoką 

z membrany PCV.  

Na obwodzie dachu zbiornika akumulatora ciepła przewidziano pomosty obsługowe w konstrukcji stalowej 

przekryte kratami pomostowymi ażurowymi oraz zabezpieczone są od strony zewnętrznej balustradami                            

o wysokości min. 1,1 m od poziomu podestów.  

Na dachu należy wykonać system zabezpieczający przez upadkiem z wysokości (system „assecuro”). 

Komunikację pionową stanowi klatka techniczna spiralna. Klatka stanowi wyłącznie dojście do urządzeń                         

w celach kontrolnych i konserwacyjnych. 

Akumulator ciepła służyć będzie do magazynowania energii cieplnej w postaci gorącej wody sieciowej, 

stratyfikacyjny z termokliną.  

Akumulator ciepła i magazynowana w nim woda gorąca służą jako bufor wody sieciowej oraz zasobnik ciepła 

ułatwiający pracę w zmiennych warunkach zapotrzebowania energetycznego sieci.  

Podstawowe wyposażenie technologiczne zewnętrzne akumulatora ciepła: 

− zawór oddechowy z zamknięciem wodnym oraz zawór odpowietrzający, 

− dwa zawory bezpieczeństwa w postaci zaworów klapowych pełniących jednocześnie funkcję 

włazów rewizyjnych, 

− rurociągi przyłączeniowe wody w obrębie akumulatora, 

− rurociąg przelewowy oraz spustowy wraz z pompami 2x100% wody przelewowej, 

− króćce do pomiaru ciśnienia i temperatury na dachu oraz w części walcowej płaszcza, 

− radarowe pomiary poziomu wody w zbiorniku, 

− włazy rewizyjne w dolnej części płaszcza, 

− izolacja termiczna zbiornika oraz izolacja zabezpieczająca przed wodą dennicy górnej. 

Wyposażenie technologiczne wewnętrzne w zakresie dostawcy  zbiornika. 
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4.4. Istniejący budynek pompowni (I) 

Istniejący budynek pompowni (I) to budynek  jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wykonany                                    

w  konstrukcji stalowej.  

Konstrukcja dachu stalowa.  

Dach jednospadowy przekryty blachą fałdową na płatwiach stężonych poziomo.  

W budynku zostaną zdemontowane istniejąca urządzenia technologiczne, które zostaną zastąpione nową 

technologią związaną z projektowanym akumulatorem ciepła.  

Należy wykonać nową drabinę z kabłąkiem na elewacji zachodniej. 

W ścianach zewnętrznych elewacji południowej oraz zachodniej dla potrzeb nowej technologii należy wykonać 

otwory. 

Istniejące otworowanie, którego nie będzie można wykorzystać należy uszczelnić i zabezpieczyć. 

Podstawowym wyposażeniem technologicznym pompowni wody sieciowej na potrzeby układu akumulatora 

ciepła będą agregaty pompowe wody sieciowej.  

Przewiduje się zabudowę pomp wody zimnej w konfiguracji 3x ~900 m3/h. Nominalny przepływ przez układ 

pomp wynosi 2 000 m3/h, a maksymalny 2 800 m3/h.  

Dodatkowo w pompowni zostaną zabudowane: 

− pompa mieszająca do obniżania temperatury wody wlotowej do akumulatora przewidywanej 

w zakresie od 70°C do 98°C w okresie zimy i zmiennym poziomie w okresie przejściowym                    

i letnim w konfiguracji 1x 540 m3/h, 

− pompy stabilizacji ciśnienia powrotnego 2x 60 m3/h. 

4.5. Istniejący budynek elektryczny (II) 

Istniejący budynek elektryczny (II) to budynek jednokondygnacyjny wykonany w konstrukcji murowanej. 

Konstrukcja dachu stalowa, pokrycie blachą fałdową na płatwiach stalowych opartych na ryglach mocowanych 

do wieńcy.  

Ściany warstwowe mocowane do elementów konstrukcji stalowej.  

Budynek podzielono na trzy części: 

− pomieszczenie transformatorów w północnej części budynku, 

− pomieszczenie rozdzielni elektrycznej w środkowej części budynku, 

− pomieszczenie AKPiA w części południowej budynku. 

W pomieszczeniu transformatorów zostaną zdemontowane istniejące dwa transformatory.  

Projektuje się demontaż istniejącej bramy do pomieszczenia.  

Transformatory zostaną zastąpione nowymi, żywicznymi.  
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Elewacja wejściowa zostanie przebudowana i zostaną wykonane dwie nowe bramy oraz element wygrodzenia 

pomiędzy transformatorami. W projektowanych drzwiach do pomieszczenia transformatorów zostaną 

wykonane elementy wentylacyjne w postaci karat. W części górnej elewacji będą wykonane wywiewy instalacji 

wentylacji z wyprowadzeniem ponad dach budynku.  

Transformatory powiązane funkcjonalnie z wyposażeniem rozdzielni elektrycznej oraz układem elektrycznym 

w budynkach istniejącej oraz projektowanej pompowni.  

Należy zdemontować istniejącą drabinę z kabłąkiem na elewacji południowej budynku elektrycznego z uwagi 

na jej kolizję z projektowanym układem rurociągów technologicznych. 

4.6. Zatrudnienie 

Nie dotyczy. 

4.7. Rozwiązania funkcjonalne 

Projektowane obiekty posiadają prostą formę i wpisują się w stylistykę oraz architekturę istniejącą na terenie 

Elektrociepłowni EC4 w Łodzi.  

Rozwiązania funkcjonalne podyktowane są przede wszystkim przez technologię, która w takich inwestycjach 

jest najważniejsza.  

Kolorystyka obiektów została uwzględniona na podstawie otrzymanych wytycznych od Inwestora. 

4.8. Doświetlenie pomieszczeń 

Budynek kotłowni i pompowni nie wymaga doświetlenia światłem dziennym.  

W budynku nie ma stałych miejsc pracy.  

Obiekty doświetlone za pomocą oświetlenia sztucznego. 

4.9. Wentylacja pomieszczeń  

Projektowana pompownia, projektowana kotłownia oraz istniejąca pompownia z budynkiem elektrycznym 

będą wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej oraz klimatyzację.  

W pomieszczeniu transformatorów drzwi zostaną wyposażone w żaluzje. 
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5. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

5.1. Wygląd zewnętrzny 

5.1.1. Kotłownia kotła elektrodowego (2) 

Budynek kotłowni stanowi zwartą bryłę na planie kwadratu.  

Dach jednospadowy o spadku w kierunku południowym, o nachyleniu 5,2%.  

Elewacje południowa, wschodnia i zachodnia zakończone attykami.  

Wejście do kotłowi dla obsługi w elewacji północnej, brama serwisowa zaprojektowana w elewacji wschodniej.  

5.1.2. Budynek projektowanej pompowni (1) 

Budynek pompowni stanowi zwartą bryłę na planie prostokąta.  

Dach jednospadowy o spadku w kierunku wschodnim, o nachyleniu 5,2%.  

Elewacje południowa, północna i zachodnia zakończone attykami.  

Wejście do pompowni dla obsługi w elewacji południowej, bramy serwisowe zaprojektowana w elewacji 

wschodniej oraz północnej. 

5.1.3. Projektowany akumulator ciepła (3) 

Obiekt zaprojektowano jako formę walca, zwieńczonego przekryciem w kształcie kopuły.  

Obiekt powiązany z klatką spiralną techniczną, służącą do obsługi akumulatora ciepła.  

5.1.4. Istniejąca pompownia (I) 

Budynek na planie prostokąta. 

Dach budynku jednospadowy, spadek dachu w kierunku zachodnim.  

Od strony północnej wejście do budynku oraz brama serwisowa. 

5.1.5. Istniejący budynek elektryczny  

Budynek na planie prostokąta. 

Dach budynku jednospadowy, spadek dachu w kierunku wschodnim.  

Od strony wschodniej wejście do pomieszczenia rozdzielni oraz do pomieszczenia AKPiA. 
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5.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Projektowane budynku swoją formą i funkcją doskonale wpisuje się w krajobraz przemysłowy zakładu                                  

i dostosowują się do otaczającej zabudowy i obiektów przemysłowych istniejących na terenie Elektrociepłowni 

EC4.. 

5.3. Kolorystyka 

5.3.1. Kolorystyka obiektu 

Obiekt 
Rodzaj elementu 

Kolor  
wg standardu RAL  
lub wg producenta 

Kolor*) 

Kotłownia kotła 
elektrodowego (2) 

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA - elewacji: 

Cokół – tynk cienkowarstwowy barwiony w masie RAL 7012 ciemny szary 

Powyżej cokołu płyty warstwowe w układzie poziomym 
PANTONE 5303C 

PANTONE 577C 

jasny szary 

zielony 

Obróbki blacharskie zewnętrze PANTONE 5303C jasny szary 

Bramy, drzwi RAL 7012 ciemny szary 

Dach 

- 
szary wg kolorystyki 
dostawcy przekrycia 

Rynny i rury spustowe RAL 7012 ciemny szary 

 

 

 

 

KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA 

Cokół – tynk RAL 7035 jasny szary 

Obróbki blacharskie wewnętrzne RAL 7035 jasny szary 

Powyżej cokołu płyty warstwowe w układzie poziomym RAL 7035 jasny szary 

Kolor wewnętrznej powierzchni dachu kotłowni( blacha) RAL 9002 biały karpacki 

Bramy, drzwi RAL 7012 ciemny szary 

Posadzka kotłowni beton naturalny szary jasny 

Szafy i panele elektryczne i AKPiA - kolor producenta 

Pompownia (1) 
KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA - elewacji: 

Cokół – tynk cienkowarstwowy barwiony w masie RAL 7012 ciemny szary 
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Powyżej cokołu płyty warstwowe w układzie poziomym 
PANTONE 5303C 

PANTONE 577C 

jasny szary 

zielony 

Obróbki blacharskie zewnętrze PANTONE 5303C jasny szary 

Bramy, drzwi RAL 7012 ciemny szary 

Dach - 
szary wg kolorystyki 
dostawcy przekrycia 

Rynny i rury spustowe RAL 7012 ciemny szary 

KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA 

Cokół – tynk RAL 7035 jasny szary 

Obróbki blacharskie wewnętrze RAL 7035 jasny szary 

Powyżej cokołu płyty warstwowe w układzie poziomym RAL 7035 jasny szary 

Kolor wewnętrznej powierzchni dachu kotłowni( blacha) RAL 9002 biały karpacki 

Bramy, drzwi RAL 7012 ciemny szary 

Posadzka pompowni beton naturalny szary jasny 

Szafy i panele elektryczne i AKPiA - kolor producenta 

Akumulator ciepła(3) 
KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA ZBIORNIKA 

Cokół – tynk cienkowarstwowy barwiony w masie RAL 7012 ciemny szary 

Powyżej cokołu blacha 
PANTONE 5303C 

PANTONE 577C 

jasny szary 

zielony 

Obróbki blacharskie zewnętrze PANTONE 5303C jasny szary 

Przekrycie zbiornika - 
szary wg kolorystyki 
dostawcy przekrycia 

Konstrukcja klatki schodowej  
kolor naturalnego 

ocynku 
szary 

Kolory ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. 
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5.3.2. Kolorystyka konstrukcji 

Obiekt 

Rodzaj elementu 
Kolor  

wg standardu RAL  
lub wg producenta 

Kolor *) 

Kotłownia kotła 
elektrodowego (2) 

Stalowe konstrukcje 

 

RAL 7035  jasny szary 

Podesty  kolor naturalnego ocynku szary 

Drabiny, kabłąki drabin RAL 1003 
żółty 

sygnałowy 

 

Pompownia (1) Stalowe konstrukcje RAL 7035 jasny szary 

Podesty kolor naturalnego ocynku szary 

Drabiny, kabłąki drabin RAL 1003 
żółty 

sygnałowy 

 

Akumulator ciepła(3) Stalowe konstrukcje RAL 7035 jasny szary 

Podesty kolor naturalnego ocynku szary 

Balustrady, bortnice RAL 1003 
żółty 

sygnałowy 

Kolory ostatecznie uzgodnić z Inwestorem. 

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

6.1. Kubatura 

Kubatura obiektów projektowanych: 

Kubatura pompowni (1)       1234,0 m3 

Kubatura kotłowni kotła elektrodowego (2)    1414,0 m3 

Kubatura fundamentu akumulatora ciepła (3)     194,0 m3 

Kubatura klatki technicznej przy akumulatorze ciepła    428,0 m3 

Kubatura fundamentu klatki technicznej przy akumulatorze ciepła     3,5 m3 

Kubatura fundamentu estakady           0,1 m3 

Razem          3 273,6 m3 
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Kubatura obiektów istniejących podlegających przebudowie: 

Kubatura pompowni (I)       965,0 m3 

Kubatura budynku elektrycznego (II)     408,0 m3 

Razem                    1373,0 m3 

6.2. Zestawienie powierzchni 

6.2.1. Powierzchnia zabudowy 

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów: 

Powierzchnia zabudowy projektowanej pompowni (1)     187,40 m2, 

Powierzchnia zabudowy kotłowni kotła elektrodowego (2)    129,00 m2 

Powierzchnia zabudowy fundamentu akumulatora ciepła (3)    647,00 m2 

Powierzchnia zabudowy klatki technicznej akumulatora ciepła      11,37 m2 

Powierzchnia zabudowy fundamentu podpory estakady          0,25 m2 

Powierzchnia zabudowy studzienki schładzającej         2,25 m2 

Razem            977,27 m2 

Powierzchnia zabudowy istniejących obiektów podlegających przebudowie: 

Powierzchnia zabudowy pompowni (I)       147,39 m2, 

Powierzchnia zabudowy budynku elektrycznego (II)     104,25 m2 

Razem            251,64 m2 

6.2.2. Powierzchnia użytkowa 

Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów 

Powierzchnia użytkowa projektowanej pompowni (1)     165,17 m2, 

Powierzchnia użytkowa kotłowni kotła elektrodowego (2)    111,69 m2 

Razem            276,86 m2 
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Powierzchnia użytkowa istniejących obiektów podlegających przebudowie: 

Powierzchnia użytkowa pompowni (I)               132,82 m2, 

Powierzchnia użytkowa budynku elektrycznego (II)               84,56 m2 

Razem                   217,38 m2 

6.3. Wymiary liniowe 

6.3.1. Projektowana pompownia (1) 

Szerokość          10,35 m do 10,81 m, 

Długość         17,51 m do 19,46 m 

Wysokość obiektu /wysokość do attyki              6,87 m/ 7,22 m 

6.3.2. Kotłownia kotła elektrodowego (2) 

Szerokość                 11,12 m, 

Długość                11,60 m 

Wysokość obiektu /wysokość do attyki          11,27 m/ 11,97 m 

6.3.3. Akumulator ciepła z klatką techniczną 

Szerokość fundamentu akumulatora ciepła             28,70 m, 

Długość fundamentu akumulatora ciepła             28,70 m, 

Wysokość fundamentu akumulatora ciepła               0,30 m 

Średnica zbiornika akumulatora ciepła           Ø26,50 m 

Wysokość  zbiornika akumulatora ciepła            72,27 m 

Średnica klatki technicznej stalowej            Ø2,40 m 

Wysokość klatki technicznej stalowej             73,90 m 

6.3.4. Istniejąca pompownia (I) 

Szerokość                 7,97 m, 

Długość              18,66 m 
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Wysokość                6,60 m. 

6.3.5. Istniejący budynek elektryczny 

Szerokość            5,575 m, 

Długość           18,66 m  

Wysokość            4,17 m. 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

7.1. Posadowienie projektowanej pompowni (1) 

Fundament stanowi płyta żelbetowa posadowiona w sposób pośredni na układzie pali wierconych typu CFA. 

7.2. Posadowienie projektowanej kotłowni 

Fundament stanowi płyta żelbetowa posadowiona w sposób pośredni na układzie pali wierconych typu CFA, 

lub w sposób bezpośredni na nasypie budowlanym wykonanym w miejscu usuniętego nasypu 

niebudowlanego. 

7.3. Posadowienie akumulatora ciepła 

Fundament stanowi płyta żelbetowa posadowiona w sposób pośredni na układzie pali wierconych typu CFA. 

7.4. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w „Opinii geotechnicznej dla planowanej  budowy akumulatora ciepła 

wraz z pompownią, na terenie zakładu Veolia Energia Łódź S.A., przy ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi” 

opracowanej przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o. o. Warszawa w październiku 

2023 r. 

Opinię tę zamieszczone w części Projektu Budowlanego – „Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 

dokumenty”. 

7.5. Kategoria geotechniczna 

Projektowaną obiekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                   

z dnia 25 kwietnia 2012 r. "W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych’’ (Dz.U. 2012 poz. 463) zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej. jako nietypowe obiekty 

budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania, takie jak obiekty dla energetyki. 
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Warunki gruntowe na podstawie „Opinii geotechnicznej dla planowanej  budowy akumulatora ciepła wraz                       

z pompownią na terenie zakładu Veolia Energia Łódź S.A., przy ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi.” 

zakwalifikowano jako złożone. 

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 

Nie dotyczy. 

9. NIEZBĘDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE 

Do obiektu nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych, ze względu na specyficzny charakter prac i procesów 

technologicznych. 

10. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO  

I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

10.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków  

Woda użytkowana będzie tylko do celów przemysłowo-technologicznych.  

W budynkach objętych niniejszym projektem nie znajdują się miejsca pracy stałej, budynki te również nie 

posiadają pomieszczeń socjalnych i sanitarnych.  

Budynki nie posiadają instalacji wody przeciwpożarowej.  

Ze względu na wykorzystanie wody do celów technologicznych, na wejściu instalacji do budynku należy 

zastosować zawór antyskażeniowy typu BA. 

Zakres opracowania obejmuje instalację kanalizacyjną przemysłową odprowadzającą ścieki przemysłowo-

technologiczne do istniejącej kanalizacji przemysłowej.  

W obiektach objętych opracowaniem, powstawać będą tylko ścieki przemysłowo-technologiczne. 

Zakres opracowania obejmuje instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe i roztopowe 

do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie elektrociepłowni.  

Wody opadowe i roztopowe z terenów dróg wewnętrznych przed wprowadzeniem do odbiornika zostaną 

podczyszczone w istniejącym na terenie zakładu separatorze substancji ropopochodnych. 

10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych oraz ich 
rodzaj, ilość i zasięg ich rozprzestrzeniania 

Obiekty pompowni, kotła elektrodowego oraz akumulator ciepła nie emituje zanieczyszczeń gazowych, 

pyłowych i płynnych. 
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10.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

10.3.1. Etap realizacji 

Podczas prowadzenia prac budowlanych powstawać będą odpady typowe dla wykonawstwa robót 

budownictwa przemysłowego.  

Będą to przede wszystkim odpady zaliczane zgodnie z katalogiem odpadów do grupy 17 (odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) oraz do grupy 16 (odpady nie 

ujęte w innych grupach).  

Odpady zaliczane do grupy 17 to głównie nadmiarowy grunt, który poddany zostanie właściwym badaniom, 

które potwierdzą przydatność do ponownego zastosowania lub utylizacji przez wyspecjalizowane firmy. 

Odpady zaliczane do grupy 16 takie jak: odpady opakowaniowe (również opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone – opakowania po farbach), tkaniny do 

wycierania i ubrania ochronne, po zakończeniu prac budowlano-montażowych będą odebrane przez firmy 

specjalistyczne (odzysk) ewentualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba będą przekazane na składowisko w ramach 

istniejących pozwoleń. 

10.3.2. Etap eksploatacji 

Niewielkie ilości odpadów mogą powstawać okresowo podczas przeprowadzania przeglądów i konserwacji, 

będą to w niewielkich ilościach: 

− zużyte urządzenia lub części urządzeń - odbiór przez firmy specjalistyczne (odzysk), 

− zużyte oleje, smary - odbiór przez firmy specjalistyczne (odzysk lub unieszkodliwianie), 

− odpady opakowaniowe – odzysk lub unieszkodliwianie. 

Zagospodarowanie powstających odpadów generalnie nie powinno stwarzać problemów. Znaczna ich część 

może zostać poddana odzyskowi. 

10.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania jonizującego, 
           elektromagnetycznego, innych zakłóceń oraz ich parametry 

Poziom hałasu w pompowni oraz kotłowni elektrodowej nie przekroczy 85 db(A) dla urządzeń / instalacji 

zgodnie z normą PN-EN ISO 3744 i PN-EN ISO 3746 oraz dla stanowisk pracy zgodnie z rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 

i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286), izolacyjności 

wypadkowej przegród pompowni będzie na poziomie min RA2=25dB. 

Emisja drgań – zgodnie z normą ISO 10816 . 
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Promieniowanie jonizujące, pola elektromagnetyczne – brak. 

Inne zakłócenia - brak. 

10.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
     powierzchniowe i podziemne 

Projektowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie istniejącej infrastruktury elektrociepłowni, na 

terenie już znacznie przekształconym.  

W ramach projektowanej inwestycja nie przewiduje się wycinki drzew.  

Nie przewiduje się przekształcenia powierzchni ziemi na terenach poza granicą zakładu.  

Przekształcenie powierzchni ziemi na terenie zakładu wiązać się będzie jedynie z koniecznością prowadzenia 

wykopów pod fundamenty, instalacje kanalizacji oraz kable. Jednakże po wykonaniu prac budowlanych                           

i montażowych powierzchnia zostanie uporządkowana i zrekultywowana.  

Stwierdza się, iż wpływ planowanej inwestycji na powierzchnię ziemi nie będzie znaczący. Obiekty 

planowanego przedsięwzięcia zostaną wkomponowane w istniejącą strukturę architektoniczną 

elektrociepłowni. 

Realizacja inwestycji nie wpływa w żaden sposób na glebę. 

10.6. Wpływ na ludzi 

Możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji jest minimalna ze 

względu na specyfikę przedmiotowego przedsięwzięcia, którego oddziaływanie na pozostałe elementy 

środowiska nie będzie istotne.  

W obrębie projektowanych obiektów nie przewidziano stałych miejsc pracy.  

Również akumulator ciepła nie wymaga stałej obsługi.  

Eksploatacja urządzeń wymagać będzie jedynie doraźnego nadzoru, remontów i konserwacji. 

Przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów obowiązujących na terenie elektrociepłowni zapewni 

bezpieczeństwo pracujących ludzi. 

10.7. Ocena przyjętych w projekcie rozwiązań pod względem ich oddziaływania na 
    środowisko 

Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeń do środowiska, zużycia surowców, 

materiałów, paliw i energii w stosunku do stanu istniejącego. 
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Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne maksymalnie 

ograniczają wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na: środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne 

obiekty budowlane.  

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała niekorzystnego wpływu na stan 

środowiska. 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 

W budynkach nie znajdują się miejsca pracy stałej, budynki nie posiadają pomieszczeń socjalnych                                                

i sanitarnych.  

W budynkach nie planuje się zastosowania urządzeń grzewczych.  

Inwestycja nie zmienia warunków środowiskowych zakładu, nie ma wpływu na zaopatrzenie w energię. 

12. ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNIE REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ 

W budynkach nie znajdują się miejsca pracy stałej, budynki nie posiadają pomieszczeń socjalnych                                         

i sanitarnych.  

W budynkach nie planuje się zastosowania urządzeń grzewczych.  

W przypadku awarii lub wychłodzenia pomieszczeń w trakcie przerwy w pracy instalacji przewidzieć 

doraźne / przenośne ogrzewanie zapobiegające zamarznięciu czynnika. Inwestycja nie zmienia warunków 

środowiskowych zakładu, nie ma wpływu na zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów. 

13. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z 

PRZEZNACZENIEM 

13.1. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne 

13.1.1. Ogólny opis projektowanych obiektów 

Kotłownia kotła elektrodowego (2) 

Kotłownia zaprojektowana została jako budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.  

Budynek kotłowni zaprojektowano w konstrukcji stalowej, posadowionej na żelbetowej płycie fundamentowej. 

Ściany zewnętrzne stanowią płyty warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 20 cm, montowane do 

konstrukcji stalowej w układzie poziomym.  
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Dach w konstrukcji stalowej, przekryty blachą T60 gr. 0,88 mm, docieplony wełną mineralną grubości 24 cm. 

Wierzchnie przekrycie stanowi membrana PVC.  

Ściana cokołowa żelbetowa, wykończona wełną mineralną powyżej gruntu, poniżej gruntu cokół docieplony 

styropianem.  

Wszystkie zastosowane materiały oraz rozwiązania systemowe powinny być co najmniej NRO 

(nierozprzestrzeniające ognia), szczegółowy opis klasyfikacji pożarowej w pkt. 14 niniejszego opisu oraz na 

rysunkach. 

Struktura przegród: 

Temperatury obliczeniowe wg WT w pomieszczeniu hali kotłów przyjęto ti < 8°C. 

KSz1 Ściany zewnętrzne kotłowni- cokół NRO 

− ściana żelbetowa     20,0 cm, 

− wełna mineralna        10,0cm, 

− zaprawa klejowa, 

− tynk systemowy cienkowarstwowy. 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody: Uc = 0,35 W/m2K< Udop = 0,90 W/m2K. 

KSz2 Ściany zewnętrzne kotłowni- powyżej cokołu, NRO 

− płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm, 

− konstrukcja stalowa. 

Dla ścian budynku przyjęto płytę warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20,0 cm w układzie poziomym, 

o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=32 dB(A) oraz współczynniku przenikania ciepła 

Uc=0,21 W/m2K. 

KSz3 Ściany zewnętrzne kotłowni – attykowa, NRO 

− płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm, 

− konstrukcja stalowa, 

− niezapalna płyta OSB SF-B     1,6 cm, 

− papa podkładowa, mocowana mechanicznie   0,4 cm, 

− papa termozgrzewalna nawierzchniowa   0,5 cm. 

KD Dach kotłowni – NRO 

− papa termozgrzewalna nawierzchniowa   0,5 cm, 

− papa podkładowa, mocowana mechanicznie    0,4 cm, 

− wełna mineralna (λ=0,038 W/mK)    4,0 cm, 
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− wełna mineralna (λ=0,040 W/mK) – warstwa spadkowa  20,00 cm, 

− folia paroizolacyjna      0,6 mm, 

− blacha trapezowa T60 gr. 0,88 mm    6,0 cm, 

− konstrukcja stalowa. 

Dla dachu współczynnik przenikania ciepła Uc=0,15 W/m2K < Uc=0,7 W/m2K. 

KP Posadzka na gruncie hala kotłowni 

− żywiczna posadzka przemysłowa    0,5 cm, 

− wylewka betonowa zbrojona włóknami polipropylenowymi 15,0 cm, 

− płyta żelbetowa fundamentowa     50,0 cm, 

− beton podkładowy C8/10      10,0 cm, 

− pale wiercone typu CFA 

Projektowana pompownia (1) 

Pompownia zaprojektowana została jako obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.  

Budynek pompowni zaprojektowano w konstrukcji mieszanej: stalowo-murowanej. 

Budynek posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej.  

Trzy ściany zewnętrzne stanowią płyty warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 20 cm, montowane 

do konstrukcji stalowej w układzie poziomym, jedna ściana (od strony zachodniej) stanowi oddzielenie ppoż.     

i posiada odporność ogniową REI60.  

Dach w konstrukcji stalowej, przekryty blachą trapezową T60 gr. 0,8 8mm, docieplony wełną mineralną 

grubości 24 cm. Wierzchnie przekrycie stanowi papa termozgrzewalna.  

Ściana cokołowa żelbetowa, wykończona wełną mineralną powyżej gruntu, poniżej gruntu cokół docieplony 

styropianem.  

Wszystkie zastosowane materiały oraz rozwiązania systemowe powinny być co najmniej NRO 

(nierozprzestrzeniające ognia), szczegółowy opis klasyfikacji pożarowej w pkt. 14 niniejszego opisu oraz na 

rysunkach. 

Struktura przegród: 

Temperatury obliczeniowe wg WT w pomieszczeniu hali pompowni przyjęto ti < 8°C. 

PSz1 Ściany zewnętrzne pompowni – cokół, NRO 

− ściana żelbetowa       24,0 cm, 

− wełna mineralna          10,0 cm, 

− zaprawa klejowa, 
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− tynk systemowy cienkowarstwowy. 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody: Uc = 0,35 W/m2K< Udop = 0,90 W/m2K. 

PSz2 Ściany zewnętrzne pompowni – REI60, NRO 

− ściana murowana z rdzeniami żelbetowymi   24,0 cm, 

− wełna mineralna          12,0 cm, 

− zaprawa klejowa, 

− tynk systemowy cienkowarstwowy. 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody: Uc = 0,27 W/m2K< Udop = 0,90 W/m2K. 

PSz3 Ściany zewnętrzne pompowni - powyżej cokołu, NRO 

− płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm, 

− konstrukcja stalowa. 

Dla ścian budynku przyjęto płytę warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20,0 cm w układzie poziomym, 

o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=32 dB(A) oraz współczynniku przenikania ciepła                          

Uc=0,21 W/m2K. 

PSz4 Ściany zewnętrzne pompowni – attykowa, REI60,NRO 

− tynk systemowy cienkowarstwowy, 

− zaprawa klejowa, 

− ściana murowana z rdzeniami żelbetowymi   24,0 cm, 

− zaprawa klejowa, 

− wełna mineralna,          12,0 cm, 

− zaprawa klejowa, 

− papa podkładowa, mocowana mechanicznie   0,4 cm, 

− papa termozgrzewalna nawierzchniowa   0,5 cm. 

PD1 Dach pompowni – NRO 

− papa termozgrzewalna nawierzchniowa   0,50 cm, 

− papa podkładowa, mocowana mechanicznie   0,40 cm, 

− wełna mineralna (λ=0,038 W/mK)    4,00 cm, 

− wełna mineralna (λ=0,040 W/mK) – warstwa spadkowa 20,00 cm, 

− folia paroizolacyjna      0,6 mm, 

− blacha trapezowa T60 gr. 0,88 mm    6,00 cm, 
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− konstrukcja stalowa. 

Dla dachu współczynnik przenikania ciepła Uc=0,15 W/m2K < Udop=0,7 W/m2K. 

PP1 Posadzka na gruncie hala pompowni 

− żywiczna posadzka przemysłowa    0,5 cm, 

− wylewka betonowa zbrojona włóknami polipropylenowymi 15,0 cm, 

− płyta żelbetowa fundamentowa     50,0 cm, 

− beton podkładowy C8/10      10,0 cm, 

− pale wiercone typu CFA 

Akumulator ciepła z klatką techniczną (3)  

Akumulator ciepła zaprojektowano jako stalowy, pionowy zbiornik wolnostojący. 

Fundament akumulatora w postaci żelbetowej płyty fundamentowej posadowionej pośrednio na palach 

posadowionej na palach wierconych typu CFA. 

Obiekt o wysokości 74,20 m.  

Płaszcz i dach zbiornika izolowany wełną mineralną grubości 50 cm, izolacja obudowana blachą gładką. 

Dach zbiornika przekryty blachą na konstrukcji stalowej.  

Izolacja dachu pokryta powłoką z membrany PCV grubości min. 2 mm.  

Na obwodzie zbiornika przewidziano pomosty obsługowe w konstrukcji stalowej przekryte kratami 

pomostowymi ażurowymi oraz zabezpieczone są od strony zewnętrznej balustradą wys. min. 1,1 m od 

poziomu podestów.  

Komunikację pionową z poziomu terenu na dach zbiornika stanowi klatka techniczna spiralna.  

Klatka stanowi wyłącznie dojście do urządzeń w celach kontrolnych i konserwacyjnych.  

Istniejący budynek pompowni (I) 

Istniejący budynek pompowni jest obiektem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. 

Budynek wykonano w konstrukcji stalowej.  

Konstrukcja dachu stalowa.  

Dach jednospadowy przekryty blachą fałdową na płatwiach stężonych poziomo.  

W budynku zostaną zdemontowane istniejąca urządzenia technologiczne, które zostaną zastąpione nowymi 

dla potrzeb projektowanej technologii powiązanej z budową akumulatora ciepła.  

Należy wykonać nową drabinę z kabłąkiem na elewacji zachodniej.  

W ścianach zewnętrznych: w elewacji południowej oraz zachodniej należy wykonać otworowanie pod nową 

technologię.  

Istniejące otworowanie, którego nie będzie można wykorzystać należy uszczelnić i zabezpieczyć.  



 

 

 

 

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wchodzących w skład systemu 

akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni na terenie Veolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4  

Tom II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

Nr dokumentu: WHAL-PBM-07NDx00-PER-TED-0002 
Data: Nr strony: 32 

06.12.2024 r. Ilość stron: 60 

 

Pod nowe pompy w hali pompowni należy wykonać nowe fundamenty żelbetowe, naprawić posadzkę oraz 

wykonać powłoki zabezpieczające. 

Istniejący budynek elektrycznych (II) 

Istniejący budynek elektryczny jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. 

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej.  

Konstrukcja dachu stalowa, pokrycie blachą fałdową na płatwiach opartych na ryglach mocowanych do wieńcy.  

Ściany warstwowe mocowane do elementów konstrukcji stalowej.  

Budynek podzielono na trzy części: 

− pomieszczenie transformatorów w północnej części budynku, 

− pomieszczenie rozdzielni elektrycznej w środkowej części budynku, 

− pomieszczenie AKPiA w części południowej budynku. 

W pomieszczeniu transformatorów zostaną zdemontowane istniejące dwa transformatory. Przewiduje się 

również demontaż istniejącej bramy.  

Transformatory zostaną zastąpione nowymi transformatorami żywicznymi.  

Elewacja wejściowa zostanie przebudowana i zostaną wykonane dwie bramy oraz element wygrodzenia 

pomiędzy transformatorami.  

W projektowanych drzwiach do pomieszczenia transformatorów zostaną wykonane elementy wentylacyjne                 

w postaci karat.  

W części górnej elewacji będą wykonane wywiewy instalacji wentylacji z wyprowadzeniem ponad dach 

budynku.  

Transformatory powiązane funkcjonalnie z wyposażeniem rozdzielni elektrycznej oraz układem elektrycznym 

w budynkach istniejącej oraz projektowanej pompowni.  

Należy zdemontować istniejącą drabinę z kabłąkiem na elewacji południowej budynku elektrycznego z uwagi 

na jej kolizję z projektowanym układem rurociągów technologicznych.  

Ściana pomiędzy istniejąca pompownią i budynkiem elektrycznym w odporności ogniowej REI60, ściana 

oddzielająca pomieszczenie trafostacji od pozostałych pomieszczeń REI60. 

Należy wykonać zabezpieczenie dachu i konstrukcji dachu: 

− dla przekrycia RE30, NRO, 

− dla konstrukcji R30, NRO. 

Od strony północnej na granicy budynków należy wykonać filar min. 30 cm wystający poza lico elewacji 

stanowiący element oddzielenia ppoż. Element murowany 24 cm, obłożony wełną mineralną 5 cm oraz 

wykończony tynkiem cienkowarstwowym systemowym. 

W pomieszczeniu rozdzielni należy wykonać nową podłogę podniesioną ze względu na nowy układ zabudowy 

szaf elektrycznych. Podłoga w odporności REI30. 
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Posadzkę kablowni zabezpieczyć przeciwpyłowo. 

13.2. Obiekty i roboty budowlane przewidywane w obrębie budynków 

Przewidziano dodatkowy fundament oraz konstrukcje wsporcze dla rurociągów pomiędzy akumulatorem 

ciepła i pompowniami. Fundament o wymiarach 50 x 50 cm oraz wysokości 30 cm. 

Fundament w postaci bloku żelbetowego. Fundament zlokalizowany przy budynku elektrycznym od strony 

południowej.  

Konstrukcje wsporcza rurociągów stalowe z profili ceowych i dwuteowych. 

13.3. Drzwi i bramy 

Drzwi stalowe, wyposażone w samozamykacze i dźwignię antypaniczną. 

Bramy zewnętrzne stalowe, segmentowe.  

13.4. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm. 

13.5. Posadzki 

13.5.1. Podłoga w kotłowni i pompowni 

Warstwa wierzchnia betonowa, zatarta na gładko i zabezpieczona materiałem gruntującym z posypką 

korundową. 

13.5.2. Podłoga w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej 

Podłoga podniesiona systemowa w odporności ogniowej REI30. 

13.6. Komunikacja wewnętrzna (drogi, dojścia do urządzeń, drogi ewakuacyjne) 

Większość urządzeń znajduje się w poziomie posadzki, do pozostałych zapewniają dojście schody i drabiny                     

o konstrukcji stalowej, pokryte kratami pomostowymi, ocynkowanymi mocowanymi do konstrukcji wsporczej 

przy użyciu elementów złącznych.  

Krawędzie pomostów dostarczone zostaną z bortnicami zamocowanymi do balustrad. 
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13.7. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

13.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: 

Dla potrzeb izolacji przeciwwilgociowych pionowych powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych 

mających bezpośredni kontakt z gruntem stosowane będą powłoki i lepiszcza bitumiczne. 

Proponuje się zestaw Abizol R – do gruntowania, Abizol P.  

Zestaw ten może zostać zastąpiony innym o analogicznych cechach fizyko-chemicznych. 

Wymagania dla przygotowania podłoży oraz wszystkie obowiązujące wymagania dla materiałów powłok 

bitumicznych „Abizol” oraz dla wykonania izolacji zawarte są w aprobacie technicznej wyrobu. 

Ewentualne wyroby równoważne wyrób muszą również posiadać ważne Aprobatę Techniczne ITB lub IOŚ, 

dopuszczające do zastosowania jak wyżej i określające warunki dla materiałów i wykonania powłok 

izolacyjnych. 

Własności wyrobów oraz sposoby ich kontroli aplikacji muszą odpowiadać warunkom w/w aprobaty oraz 

warunkom określonym przez producenta. 

13.7.2. Izolacje przeciwwilgociowe poziome 

Izolację przeciwwilgociową poziomą stanowią dwie warstwy papy asfaltowej zgrzewalnej, podkładowej na 

osnowie z welonu z włókien szklanych V60 S30. Izolacja układana na podłożu z betonu podkładowego klasy 

min. C8/10. 

Stosowany produkt musi posiadać ważną Aprobatę Techniczną, Certyfikat Zgodności ITB, Europejską 

Aprobatę Techniczną dopuszczającą do zastosowania jako podkład izolacyjny pod fundamenty. Własności 

wyrobu musza odpowiadać warunkom w/w aprobaty lub certyfikatu. 

Warunki wykonania wg w/w aprobaty lub certyfikatu oraz wg instrukcji producenta. 

13.8. Powłoki antykorozyjne 

Trwałość pokryć antykorozyjnych będzie wynosiła co najmniej 15 lat (wymagana trwałość systemu 

malarskiego „H” wg PN-EN ISO 12944-1:2018-01) – kategoria korozyjności atmosfery C4 dla powierzchni na 

zewnątrz budynków (konstrukcje stalowe główne, drugorzędne) i C4 dla powierzchni wewnątrz budynków. 

Jako zestaw malarski proponuje się zastaw farb poliuretanowo-epoksydowych.  

13.9. Instalacje elektryczne  

Wszystkie rozwiązania projektowanych instalacji elektrycznych zawarto w Projekcie Technicznym.  
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13.10. Instalacje wodno-kanalizacyjne 

Wszystkie rozwiązania projektowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych w Projekcie Technicznym. 

13.11. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
            technicznych 

W obiektach projektowanych jak i istniejących projektuje się nowe urządzenia instalacji technicznych 

powiązanych technologicznie z istniejącym układem zakładu. Szczegółowy opis zawarto w projekcie 

technicznym niniejszego opracowania. 

13.12. Charakterystyka energetyczna obiektu 

Przedmiotowe budynki stanowią obiekty nieogrzewane.  

Przegrody budowlany spełniają warunki zawarte w obowiązujących warunkach technicznych.  

14. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

14.1. Charakterystyka obiektów wchodzących w skład zadania inwestycyjnego 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu obiektów budowlanych wchodzących w skład systemu 

akumulacji ciepła na terenie Veolia Energia Łódź S.A – Elektrociepłowni EC4 Łódź, zlokalizowanej przy ul. 

Andrzejewskiej 5 w Łodzi. 

W skład projektowanego zamierzenia budowlanego wchodzą: 

− budowa akumulatora ciepła  

− budowa kotłowni kotła elektrodowego,  

− budowa pompowni, 

− budowa estakady zewnętrznej rurociągów technologicznych 

− budowa estakady pomiędzy akumulatorem ciepła a pompowniami 

− przebudowa istniejącego budynku przepompowni 

− przebudowa istniejącego budynku rozdzielni elektrycznej. 

Projektowane elementy przedsięwzięcia umożliwią sprawniejszą eksploatację Elektrociepłowni EC4. 

Akumulator wyrównuje pracę elektrociepłowni w cyklu dobowym, umożliwiając przesunięcie produkcji na 

bardziej efektywne jednostki i zwiększenie produkcji w kogeneracji. Akumulator ciepła, działając jako 

strategiczny element w elektrociepłowniach, pełni kluczową rolę w optymalizacji i efektywnym zarządzaniu 

procesem wytwarzania energii cieplnej. 
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14.2. Informacja o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji obiektów 
    objętych projektem 

− Budynek kotłowni kotła elektrodowego (2) – budynek niski jednokondygnacyjny 

▪ powierzchnia wewnętrzna        111,69 m2, 

▪ wysokość obiektu / wysokość do attyki     11,27 m/ 11,97 m. 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

− Budynek projektowanej pompowni (1) – budynek niski jednokondygnacyjny 

▪ powierzchnia wewnętrzna        132,82 m2, 

▪ wysokość obiektu / wysokość do attyki     6,87 m / 7,22 m. 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

− Budynek istniejącej pompownia (I) – budynek niski jednokondygnacyjny  

▪ powierzchnia wewnętrzna        132,82 m2, 

▪ wysokość         6,60 m. 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

− Budynek istniejący elektryczny (II) – budynek niski jednokondygnacyjny 

Budynek posiada trzy pomieszczenia: 

▪ pomieszczenie transformatorów,  

▪ pomieszczenie rozdzielni, 

▪ pomieszczenie AKPiA. 

Pomieszczenie transformatorów stanowi oddzielną strefę pożarową, wydzieloną ścianami                                      

o odporności ogniowej REI60, dach R30, przekrycie RE30, NRO.  

▪ powierzchnia wewnętrzna pom. transformatorów   17,10 m2, 

▪ powierzchnia wewnętrzna rozdzielni i pom. AKPiA     68,54 m2, 

▪ wysokość         4,17 m. 

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 

Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

− Zbiornik akumulatora ciepła (3) – obiekt budowlany 

▪ powierzchnia zabudowy        647,00 m2, 

▪ wysokość         72,27 m. 
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14.3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym informacje  o parametrach 
            pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających 

     z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka  
     pożarów przyjętych do celów projektowych. 

Podstawowym palnym materiałem w projektowanym obszarze są izolacja kabli – ciepło spalania maksymalnie 

ok. 40 MJ/kg. 

14.4. Informacje o klasyfikacji pożarowej  z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

1. Projektowany budynek kotła elektrodowego (2) kwalifikuje się do kategorii PM.  

2. Projektowany budynek pompowni (1) kwalifikuje się do kategorii PM . 

3. Projektowany zbiornik akumulatora ciepła (3) – nie dotyczy. 

4. Istniejący budynek pompowni (I) kwalifikuje się do kategorii PM. 

5. Istniejący budynek elektryczny (II) kwalifikuje się do kategorii PM. 

14.5. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi  oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
    kondygnacji, a także w pomieszczeniach w których drzwi otwierają się na zewnątrz 
    pomieszczeń 

Brak kategorii zagrożenia ludzi ZL.  

Budynki objęte opracowaniem nie są uważane za przeznaczony na pobyt ludzi. 

Łączny czas przebywania tych samych osób będzie krótszy niż 2 godziny na dobę, a wykowane czynności 

będą miały charakter dorywczy bądź też praca będzie polegać na krótkotrwałym przebywaniu związanym                        

z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. 

14.6. Informacje o podziale na strefy pożarowe i strefy dymowe 

Budynek kotłowni kotła elektrodowego (2), projektowanej pompowni (1) oraz istniejącej pompowni (I) stanowi 

odrębną strefę pożarową.  

W istniejącym budynku elektrycznym (II) wydzielono dwie strefy:  

− pomieszczenie transformatorów, 

− rozdzielnia i AKPiA 

Projektowany budynek kotłowni kotła elektrodowego (2)  

− powierzchnia strefy   111,69 m2 ,  

− powierzchnia dopuszczalna  20 000 m2. 
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Projektowany budynek pompowni (1)  

− powierzchnia strefy 165,17 m2 ,  

− powierzchnia dopuszczalna 20 000 m2. 

Istniejący budynek pompowni 

− powierzchnia strefy 132,82 m2 ,  

− powierzchnia dopuszczalna 20 000 m2. 

Istniejący budynek elektryczny 

− powierzchnia strefy 1: pomieszczenie transformatorów  17,10 m2,  

− powierzchnia dopuszczalna dla strefy 1    20 000 m2. 

− powierzchnia strefy 2: rozdzielnia i AKPiA    68,54 m2,  

− powierzchnia dopuszczalna dla strefy 2:    20 000 m2. 

Zbiornik akumulatora ciepła 

− nie dotyczy  

14.7. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych 

1. Projektowany budynek kotłowni kotła elektrodowego (2) kwalifikuje się do kategorii PM o gęstości 

obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.  

2. Projektowany budynek pompowni (1) kwalifikuje się do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego 

do 500 MJ/m2. 

3. Istniejący budynek pompowni (I) kwalifikuje się do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 

500 MJ/m2.  

4. Istniejący budynek elektryczny (I) kwalifikuje się do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 

500 MJ/m2. 

5. Zbiornik akumulatora ciepła – nie dotyczy 

14.8. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
    rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

1. Dla projektowanego budynku kotłowni kotła elektrodowego (2); niskiego o jednej kondygnacji 

nadziemnej zaliczanego do kategorii PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 wymagana 

jest klasa „E” odporności pożarowej z elementów NRO. 
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2. Dla budynku projektowanej pompowni (1); niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej zaliczanego do 

kategorii PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 wymagana jest klasa „E” odporności 

pożarowej z elementów NRO. 

3. Dla budynku istniejącej pompowni (I); niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, zaliczanego do 

kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 wymagana jest klasa „E” odporności 

pożarowej z elementów NRO. 

4. Dla istniejącego budynku elektrycznego (II); niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, zaliczanego 

do kategorii PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 wymagana jest klasa „E” odporności 

pożarowej z elementów NRO. 

5. Zbiornik akumulatora ciepła – nie dotyczy 

Elementy budynków, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, co najmniej 

wymagania określone w poniższej tabeli. 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) 

główna  

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop1) 

ściana  

zewnętrzna1), 2), 

ściana  

wewnętrzna1), 

przekrycie 

dachu 3), 

1 2 3 4 5 6 7 

„E” (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 

                elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 

odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory 

w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą 

kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
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Klasa odporności ogniowej oddzieleń pożarowych – REI60, zamknięć otworów EI30 

W istniejącym budynku elektrycznym (II) zastosowano wydzielenia przegrodami odpowiednio ściany w klasie 

odporności ogniowej REI60, pasy oddzielające strefy EI60, dach w odporności ogniowej R30, oraz dla 

przekrycia RE30.  

Pomiędzy istniejącą pompownią a transformatorami zastosowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego 

wysuniętą co najmniej 30cm poza lico ściany. 

Podłoga podniesiona w klasie REI30. 

Budynek musi być wykonany z materiałów nierozprzestrzeniających ognia – NRO.  

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku każdego elementu budynku (w tym i warstw 

elewacyjnych), z wyjątkiem wyrobów wykonanych w całości z materiałów niepalnych, zostanie potwierdzona 

badaniami reakcji na ogień.  

Ściany zewnętrzne budynku wykonane zostaną z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej.  

Przekrycie dachu wykonane zostanie z wełny mineralnej z pokryciem w systemie Broof(T1). 

14.9. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, 
     w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem 

W budynkach nie przewiduje się zastosowania materiałów powodujących zagrożenie wybuchem, nie 

występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

14.10. Informacje o  warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposób, 
    uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie 

W budynkach objętych opracowaniem nie ma pomieszczenia na pobyt ludzi.  

Długość przejścia nie przekracza dopuszczalnych 100 m. 

Drogi komunikacji ogólnej zostaną oznakowane zgodnie z wymaganiami PN-92/N-01256/02 i PN-EN ISO 

7010. 

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (na drogach ewakuacyjnych) będzie wykonane zgodnie                      

z normą PN–EN 1838:2005 oraz PN-EN 50172.  

Strategia ewakuacji 

W budynkach przewidziano ewakuację jednoetapową ze względu na wielkość oraz układ pomieszczeń. 

Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (na drogach ewakuacyjnych) będzie wykonane zgodnie                        

z normą PN–EN 1838:2005 oraz PN-EN 50172.  

− Oświetlenie awaryjne:  

Instalacja oświetlenia awaryjnego wykonana będzie zgodnie z normami: 
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▪ PN-EN 1838:2013-11 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”; 

▪ PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”. 

Średnie natężenie oświetlenia awaryjnego wynosić będzie: 

▪ co najmniej 10% natężenia podstawowego dla stref wysokiego ryzyka (nie mniej jednak niż 

15lx) jeżeli takie strefy będą występować, zostanie to ustalone w projekcie wykonawczym;  

▪ nie mniej niż 1lx wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.  

Oświetlenie awaryjne będzie działać, co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. 

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami zastosowane w obwodach oświetlenia 

awaryjnego będą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej przez co najmniej 1 godzinę od 

zaniku oświetlenia podstawowego.  

Dobór opraw oświetleniowych odpowiadać będzie warunkom środowiskowym oraz zapewniać będzie 

uzyskanie wymaganych natężeń oświetlenia. 

Sterowanie oświetleniem awaryjnym odbywać się będzie w cyklu automatycznym (po zaniku 

oświetlenia podstawowego). 

14.11. Informacje o doborze urządzeń ppoż. oraz innych instalacji i urządzeń służących 
     bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich działania 

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 

Obiekty zostaną wyposażone w odpowiednio oznakowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu (PWP) zgodnie 

z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225 z późn. zm.) 

PWP dla stref pożarowych niezwiązanych ze sterowaniem projektowanych obiektów będzie umieszczony                         

w pobliżu wejść do budynków. 

Dla pozostałych stref, dla których nie ma możliwości odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów 

zasilających instalacje, zadanie PWP będą spełniały wyłączniki zlokalizowane w rozdzielnicach 

uruchamianych według specjalnych procedur wyłączania zasilania.  

Urządzenia sterujące tych wyłączników wraz z wyłącznikiem odstawiającym cały obiekt, zostaną 

zlokalizowane w pomieszczeniu nastawni - miejscu stałego dozoru służb energetycznych, przewidzianym dla 

PSP, jako miejsce kierowania akcją ratowniczą.  

Jest to uzasadnione ze względu na bezpieczeństwo procesu technologicznego, a jednocześnie z uwagi na 

stały dyżur służb energetycznych zapewnia możliwość wyłączenia zasilania do poszczególnych instalacji. 

Odcięcie dopływu prądu do urządzeń i instalacji technologicznych, powinno być przeprowadzone przy 

zachowaniu procedur związanych z bezpiecznym odstawienie awaryjnym instalacji procesu technologicznego. 

Na etapie projektu wykonawczego zostanie opracowana specjalna procedura wyłączania zasilania. 
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Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej i AKPiA 

Główną przyczyną pożaru w tym pomieszczeniu może być zapłon izolacji przegrzanego / przeciążonego kabla. 

Pomieszczenie będzie zabezpieczone przez: 

− dozorowanie przez system sygnalizacji pożaru – detekcja dymu / temperatury. 

Przestrzenie w kotłowni i pompowniach 

Budynki będą wyposażone w przyciski ROP systemu sygnalizacji pożaru rozlokowane na trasach 

komunikacyjnych. 

Instalacje hydrantowe  

W obiektach nie ma wymogu instalowania hydrantów  

Wyposażenie w gaśnice: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) w strefa 

PM o gęstości obciążenia ogniowego <500 MJ/m2 przewiduje się gaśnice proszkowe w ilości odpowiadającej 

współczynnikowi 2kg lub 3dm3 na każde 300m2 powierzchni.  

Przewiduje się gaśnice proszkowe 6 kg.  

Odległość dojścia do gaśnicy nie może przekroczyć 30 m.  

Wokół gaśnic zapewniony dostęp o szerokości 1 m. 

Pomieszczenia elektryczne zostaną wyposażone w gaśnice śniegowe GS-5.. 

Na drogach komunikacyjnych rozmieszczone będą gaśnice proszkowe GP-6x i koce gaśnicze 

Instalacja odgromowa 

Zostanie zapewniona ochrona odgromowa projektowanych budynków i zbiornika akumulatora ciepła                                  

z wykorzystaniem metalowych elementów konstrukcji. 

Instalacja uziemiająca 

Należy wykonać uziom. 

Z uziomu wyprowadzić przewody uziemiające, które należy podłączyć do konstrukcji obiektów, części 

przewodzących wyposażenia technologicznego.  

Opis instalacji w Projekcie Technicznym. 
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14.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 
     ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów ppoż., nasadach 
     służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych 
     do  tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich  
     dojściach 

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru służą istniejące hydranty na terenie Inwestora oraz hydranty 

znajdujące się pasie ulicy Jadzi Andrzejewskiej.  

• Od projektowanej kotłowni kotła elektrodowego(2) znajdują się dwa hydranty w odległości około 

28,25 m oraz około 47,71m – hydranty w pasie drogowym ulicy Jadzi Andrzejewskiej 

• Od projektowanej pompowni (1) znajdują się dwa hydranty, jeden w odległości około 77,50 m                   

w pasie drogowym ulicy Jadzi Andrzejewskiej, drugi w odległości około 12,50m na terenie działki 

Inwestora, 

• Od projektowanego akumulatora ciepła (3) znajdują się dwa hydranty, jeden w odległości około 

52,55 m, drugi w odległości około 14,05 m – oba hydranty znajdują się na terenie Inwestora, 

• Od istniejącej pompowni (I) znajdują się dwa hydranty, jeden w odległości około 88,70 m, drugi                        

w odległości około 30,70 m – oba hydranty na terenie działki Inwestora, 

• Od istniejącego budynku elektrycznego (II) znajdują się dwa hydranty, jeden w odległości około 

86,95m, drugi w odległości około 25,15 m – oba hydranty na terenie działki Inwestora. 

14.13. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacja  
    o odległościach, i informacje parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 

Usytuowanie budynku względem granicy działki oraz innych budynków: 

1. Projektowana kotłownia kotła elektrodowego (2) znajduje się w odległości: 

− około 11,0 m od granicy działki 56/33 (działka drogowa), 

− ponad 40,0 m od granicy działki nr 56/224 (działka we władaniu Inwestora), 

− ponad 40,0 m od granicy z działką nr 56/222 (działka we władaniu Inwestora). 

2. Projektowana pompownia (1) znajduje się w odległości: 

− około 61,0m od granicy działki 56/33 (działka drogowa), 

− około 70,0m od granicy działki nr 56/224 (działka we władaniu Inwestora), 

− około 21,0m od granicy z działką nr 56/222 (działka we władaniu Inwestora). 

3. Projektowany akumulator ciepła (3) znajduje się w odległości: 

− około 85,0 m od granicy działki 56/33 (działka drogowa), 
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− ponad 71,0 m od granicy działki nr 56/224 (działka we władaniu Inwestora), 

− około 10,0 m od granicy z działką nr 56/222 (działka we władaniu Inwestora). 

4. Istniejąca pompownia (I) znajduje się w odległości: 

− około 62,0 m od granicy działki 56/33 (działka drogowa), 

− ponad 60,0m od granicy działki nr 56/224 (działka we władaniu Inwestora), 

− 6,74 od granicy z działką nr 56/222 (działka we władaniu Inwestora). 

5. Istniejący budynek elektryczny (II) znajduje się w odległości: 

− około 62,0m od granicy działki 56/33 (działka drogowa), 

− ponad 62,0m od granicy działki nr 56/224 (działka we władaniu Inwestora,) 

− 14,0m od granicy z działką nr 56/222 (działka we władaniu Inwestora). 

14.14. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
     przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody o której mowa  
     w art.6c pkt.1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej,  
     w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym 

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność zastosowania nowych rozwiązań zamiennych. 

14.15. Informacje dodatkowe  

Certyfikaty przeciwpożarowe 

Elementy budowlane i „urządzenia przeciwpożarowe” związane z ochroną przeciwpożarową, zastosowane                

w budynku muszą posiadać stosowne i aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracje zgodności 

(europejską lub krajową) i świadectwa dopuszczenia CNBOP. 

Projekty branżowe: wody ppoż. i instalacji elektrycznej 

Projekty branżowe wykonawcze instalacji ochrony przeciwpożarowej takie jak m.in. instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa, oświetlenie awaryjne, należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. Ponadto przed przystąpieniem do użytkowania należy wyposażyć budynek w gaśnice                   

i oznakować pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN. 
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Przepusty 

Przy zabezpieczonych przepustach instalacyjnych należy stosować odpowiednią tabliczkę informującą                          

o zastosowanym produkcie oraz klasie odporności ogniowej zabezpieczenia. 

 

 

Łódź, grudzień 2024 r.  

 

 Opracował Zespół Projektantów (według tabeli poniżej) 

 

W zakresie architektury 

Projektant: 

mgr inż. arch. Małgorzata BASZCZYŃSKA 

nr upr.: 167/00/WŁ 

specjalność: architektoniczna 

nr członkowski OIA: LO-0265 

Projektant sprawdzający: 

mgr inż. arch. Dariusz MAKUCH 

nr upr.:19/92/WŁ 

specjalność: architektoniczna 

nr członkowski OIA: LO-0098 

Data, podpis: 

 

 

 

 

 

 

Data, podpis: 

W zakresie konstrukcji 

Projektant: 

mgr inż. Joanna RAKOWSKA 

nr upr.: LOD/5292/PBKb/24 

specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

nr członkowski OIIB: ŁOD/BO/0157/24 

Projektant sprawdzający: 

mgr inż. Jarosław SZYDŁOWSKI 

nr upr.: 238/94/WŁ 

specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

nr członkowski OIIB: ŁOD/BO/2451/02 

Data, podpis: 

 

 

 

 

 

 

Data, podpis: 
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OŚWIADZENIE AUTORÓW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

Na podstawie art. 34 ust. nr 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz. 682, 553, 967) 

OŚWIADCZENIE 

o sporządzeniu PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu: 

Budowy/przebudowy zespołu budynków i obiektów budowlanych wchodzących w skład 
systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni na terenie Elektrociepłowni EC4 Łódź 

przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jadzi Andrzejewskiej 5 na części działki o 
numerze ewid. 56/228 w obrębie W-32 

opracowany na rzecz Inwestora: 

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ Spółka Akcyjna 
ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź 

Adres obiektu:  

ul. Jadzi Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź 

Działka: 

nr ewidencyjny: 56/228 (106106_9.0032.66/228), 
jednostka ewidencyjna:  106106_9,  

obręb ewidencyjny: W-32 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant Projektant sprawdzający 

mgr inż. arch. Małgorzata BASZCZYŃSKA 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Dariusz MAKUCH 

 

 

 

mgr inż. Joanna RAKOWSKA 

 

 

 

 

mgr inż. Jarosław SZYDŁOWSKI 

 

 

 

Łódź, 6 grudnia 2024 r. 
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH LUB DECYZJI O STWIERDZENIU 

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH 

PROJEKTANTÓW I PROJEKTANTÓW SPRAWDZAJACYCH 

 

1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych nr 167/00/WŁ – mgr inż. arch. Małgorzata BASZCZYŃSKA 

2. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych nr LOD/5292/PBKb/24 – mgr inż. Joanna RAKOWSKA 

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 19/92/WŁ– mgr inż. arch. Dariusz MAKUCH 

4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 238/94/WŁ – mgr inż. Jarosław SZYDŁOWSKI 
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KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW                                    

LUB OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTÓW I PROJEKTANTÓW 

SPRAWDZAJACYCH 

 

1. Zaświadczenie o przynależności mgr inż. arch. Małgorzaty BASZCZYŃSKIEJ do Łódzkiej OIA                            

i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Zaświadczenie o przynależności mg inż. Joanny RAKOWSKIEJ do Łódzkiej OIIB i posiadaniu 

wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Zaświadczenie o przynależności mgra inż. arch. Dariusza MAKUCHA do Łódzkiej OIA i posiadaniu 

wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

4. Zaświadczenie o przynależności mgra inż. Jarosława SZYDŁOWSKIEGO do Łódzkiej OIIB                                 

i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KDz1
-

KB1
-

WYMIENNIK EKW

PC
_E

KW
 1

PC
_E

KW
 2

PK
E1

PK
E2

AC
-T

G-
06

H=
60

0m
m

AC
-T

G-
07

H=
60

0m
m

AC
-T

G-
08

H=
60

0m
m

H=
60

0m
m

H=
34

26
mm

H=
27

76
mm

H=2714mm

H=2520mm

H=
60

0m
m

H=386mm

H=386mm

WHAL-PBM-08UHB10-PER-CWG-0001

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A3

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Kotłownia elektrodowa. Rzut w poziomie ±0,00.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź
tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

01

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE001
Nr rysunku wykonawcy:

KDz1
-

KB1
-



WHAL-PBM-08UHB10-PER-CWG-0002

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A3

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Kotłownia elektrodowa. Rzut dachu.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź
tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

02

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE002
Nr rysunku wykonawcy:



WHAL-PBM-08UHB10-PER-CWG-0003

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A3

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Kotłownia elektrodowa. Przekrój A-A.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź
tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

03

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE301
Nr rysunku wykonawcy:

PC_EKW 1 PC_EKW 2

KDz1
-

KB1
-

KDz1
-

KB1
-



WHAL-PBM-08UHB10-PER-CWG-0004

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A3

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Kotłownia elektrodowa. Przekrój B-B.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź
tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

04

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE302
Nr rysunku wykonawcy:

KDz1
-

KB1
-



WHAL-PBM-08UHB10-PER-ARD-0001

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Kotłownia elektrodowa. Elewacje.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź
tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

05

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE601
Nr rysunku wykonawcy:

KB1
-

KDz1
-

KDz1
-

KB1
-
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WHAL-PBM-07Unx00-PER-CWG-0001

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

1,25A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

Rzut w poziomie ±0,00.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

06

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE003
Nr rysunku wykonawcy:

Istniejąca pompownia z rozdzielnią elektryczną, projektowana pompownia.

ISTN.

m²

m²
POMPOWNIA

posadzka betonowa
P.1

ROZDZIELNIA
podłoga podniesiona

E.1
m²

POM. SZAF SYSTEMOWYCH
podłoga podniesiona

E.2

m²
POM. TRANSFORMATORÓW

podłoga podniesiona
T.1

×

×

DT1

LIKWIDACJA ISTN. DRZWI 
I FRAGMENTU ŚCIANY

PROJEKTOWANE NOWE DRZWI SZT.2 
PROJEKTOWANE NADPROŻE STALOWE,
ZMIANA OTWORÓW WENTYLACYJNYCH

PDz1
-

PB1
-



H=4000mm H=4000mm

WHAL-PBM-07Unx00-PER-CWG-0002

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

Rzut dachu.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

07

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE004
Nr rysunku wykonawcy:

Istniejąca pompownia z rozdzielnią elektryczną, projektowana pompownia.



WHAL-PBM-07Unx00-PER-CWG-0003

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

1,5A3

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

Przekrój A-A.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

08

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE303
Nr rysunku wykonawcy:

Istniejąca pompownia z rozdzielnią elektryczną, projektowana pompownia.

Dzk1
-

Bk1

PB1
ROZDZIELNIA

POMPOWNIA



WHAL-PBM-07Unx00-PER-ARD-0001

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

1,5A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

Elewacje.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź
tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

09

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE602
Nr rysunku wykonawcy:

Istniejąca pompownia z rozdzielnią elektryczną, projektowana pompownia.

DZ2DZ3 DT1 DT1

PDz1

PB2

PB1



WHAL-PBM-07UND20-PER-CWG-0001

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A3

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

Rzut w poziomie ±0,00.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

10

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE005
Nr rysunku wykonawcy:

Inwentaryzacja istniejącej pompowni z rozdzielnią elektryczną.

ISTN. ISTN.

m²

m²
POMPOWNIA

posadzka betonowa
P.1

ROZDZIELNIA
podłoga podniesiona

E.1
m²

POM. SZAF SYSTEMOWYCH
podłoga podniesiona

E.2

m²
POM. TRANSFORMATORÓW

podłoga podniesiona
T.1



WHAL-PBM-07UND20-PER-CWG-0002

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A3

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

Rzut dachu.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

11

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE006
Nr rysunku wykonawcy:

Inwentaryzacja istniejącej pompowni z rozdzielnią elektryczną.



WHAL-PBM-07UND20-PER-CWG-0003

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A3

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

Przekrój 1-1.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź
tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

12

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE304
Nr rysunku wykonawcy:

Inwentaryzacja istniejącej pompowni z rozdzielnią elektryczną.



WHAL-PBM-07UND20-PER-ARD-0001

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany

Elewacje.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

13

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE603
Nr rysunku wykonawcy:

Inwentaryzacja istniejącej pompowni z rozdzielnią elektryczną.



A

A

N
H=4000mm

H=4000mm

WHAL-PBM-07NDE10-PER-CWG-0001

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Akumulator ciepła z klatką techniczną. Rzut w poziomie ±0,00.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

14

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE007
Nr rysunku wykonawcy:



N

A

A

H=4000mm

H=4000mm

WHAL-PBM-07NDE10-PER-CWG-0002

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:100

A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Akumulator ciepła z klatką techniczną. Rzut w poziomie +72,20.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

15

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE008
Nr rysunku wykonawcy:



WHAL-PBM-07NDE10-PER-CWG-0003

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:200

A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Akumulator ciepła z klatką techniczną. Przekrój A-A.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź
tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

16

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE305
Nr rysunku wykonawcy:



WHAL-PBM-07NDE10-PER-ARD-0001

Tytuł rysunku:

Nr rysunku VEOLIA:

1:200

A2

Inwestor:

Nazwa obiektu budowlanego:

Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-250 Łódź 

mgr inż. 

LOD/5292/PBKb/24
Joanna RAKOWSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: konstrukcyjno-budowlana

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. 

238/94/WŁ
Jarosław SZYDŁOWSKI

konstrukcyjno-budowlana

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Nr kolejny rys.:

Tom II. Projekt architektoniczno-budowlany
Akumulator ciepła z klatką techniczną. Elewacja.

PROJEKT BUDOWLANY

PROBUDMIX Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o.

al. 1-go Maja 87, 90-755 Łódź

tel. +42 633 87 85, e-mail: probudmix@probudmix.pl

Budowa / przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych 
wchodzących w skład systemu akumulacji ciepła oraz budynku kotłowni

na terenieVeolia Energia Łódź S.A. Elektrociepłownia EC4

17

mgr inż. arch.

167/00/WŁ
Małgorzata BASZCZYŃSKA

Imię i nazwisko
projektanta:
nr uprawnień bud.:
specjalność: architektoniczna

Imię i nazwisko
projektanta sprawdzającego:

nr uprawnień bud.:
specjalność:

mgr inż. arch.

19/92/WŁ
Dariusz MAKUCH

architektoniczna

Data sporządzenia:

6.12.2024 r.

Data sprawdzenia:

6.12.2024 r.

Podpis projektanta:

Podpis projektanta sprawdzającego:

Skala:

Format:

VLO4_W_05520_PB_CZE604
Nr rysunku wykonawcy:
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